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カメラの正しい操作のため、ご使用前に 
必ずこの使用説明書をご覧ください。 













はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラ OptioVIO をお買い上げいただ 
き誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくため 
に、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになっ 
た後は必ず保营してください。使用方まがわからなくなったり、機能につ 
いてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 
で使用する LU 外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

商標について 

PENTAX およびペンタックス、 Optio およびオプティオはペンタックス株式会社 
の登録商標です。 

ぶみ CDHC □ ゴは巧巧でナ 

本製品は PRINT Image Matching 川にが応しています 。 PRINT Image Matching 
対応プリンターでの出力及び対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時 
のが況や撮影者の意図をを実に反映させることが可能です。なお 、 PRINT Image 
Matching III より前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。 

PRINT Image Matching、PRINT Imaae Matching II、 PRINT Image Matching III 
に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が巧有しています。 

その化、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

本巧を使用するにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 
があります。 

-液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られ 
ています。 99.99% J ； t 上の有劾画素数がありますが、0.0下の画素で点な 
しないものや常時点なするものがありますので、あらかじめご了承くださし、。 
なお、記録される画像には影響ありません。 

円 ctBridge じついて 

Pic 旧 ridge は、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントア 
ウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像を 
プリントできます。 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取リキ及いをしてくださし、。 

本文中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合 
があります。 






ごま意ください 


この製品のま全性については充分を意を払っておりますが、下 
記マークの内容については特にを意をしてお使いください。 


A 警告 


このマークの内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示すマー 
クです。 


A 注意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物自勺損害の 
可能性があることを示すマークです。 


本巧について 


A 警告 

-カメラを分解•改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が 
あり、感電の危険があります。 

-落下など(こより、カメラ内部が露出したときは、絶がに露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

• SD メモリーカードは、爭 L 幼児の手の届くところに置かないでくださ 
い。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ちに医師じご相談ください。 

•ストラップが首にをき付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないようじごを意ください。 

- AC アダプターは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用ください。 
専用品 LU 外の AC アダプターをご使用になったり、専用の AC アダプ 
ターを指定];I外の電源-電圧でご使用になると、火災•感電-が障の 
原因になります。 

-使用中に煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止して バッ テリーまたは AC アダプターを取り外 
したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火 
災や感電の原因となります。 

A 注意 

• バッ テリーをシヨートさせたり、火の中に入れないでください。ま 
た、分解しないでください。破裂-発义の恐れがあります。 






. ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。や 
けどの恐れがあります。 

. ストロボの発光部をホ服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 
''モさく产'さし、 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中の 
液晶が皮膚や目に付いたり、□じ入らないよラ十分にごを意ください。 

バッテリーの取り扱いについてのごま意 

• このカメラでは、決められたバッテリー u 外は使用しないでくださ 
い。バッテリーの破裂、発火の原因となります。 

• パッテリーの「+」と「一」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類 
が触れないようにごま意ください。 

-パッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、破裂や液 
漏れの原因となります。 

• パッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐじきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の;台療を受けて 
ください。 

• パッテリーの液が皮膚やホ服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 
恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 

-万一、カメラ内のバッテリーが発熱•発煙を超こしたときは、まやか 
にバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分ごま意 
ください。 

-発熱、発义、破裂の恐れがありますので、下記ま意事項を必ずお守り 
ください。 

1. 専用充電器 J ; (外では絶対に充電しないこと。 

2. 义中投入、加熱、高温での充電•使用•放置をしないこと。 

3. 変おや、ショートさせたり分解-改造をしなこと。 

バッテリー充電器の取り巧いについてのご注意 

• パッテリー充電器は、必ず付属品の D - BC 63 をご使用ください。また、 
指定された電源 U 外の電圧で使用しないでください。指定]; I 外の電 
源-電圧で使用すると、义災-感電の原因となります。 AC 指定電圧 
は、 100-240 V です。 

-充電式リチウムイオンバッテリー D - LI 63 LU 外は充電しないでくださ 
い。破裂•発义の恐れがあります。また、充電器のが障の原因となり 
ます。 





-分解したり、改造したりしないでください。义災•感電の原因となり 
ます。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、义災•感電の原因となり 
ます。 


AC アダプターについて 


A ま 意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、お理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせた 
り、さわったりしないでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな 
ります。 


取り扱い上のま意 


-ミち外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
巧先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同巧しております 
ワールドワイド.サービス.ネットワークも一緒にお持ちください。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。万一、カメラや記録媒体 （SD メモリーカード）などの不 
具合じより、撮影やち生、パソコン等への転をがされなかった場合、 
画像や音青などの記録内容のイ呆証についてはご容赦ください。 

-このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

-巧れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機落剤は使 
用しないでください。 

-高温を湿の巧は避けてください。特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内にが置しないでください。 

-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での巧管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。 







• このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 
所では使用できません。 

-強い振動•ショック•圧力などを加えないでください。オートバイ- 
ま•船などの振動は、クッションを入れて保護してください。 

-カメラの使用温度範囲は0で〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-低温下では、液晶の表示化答ま度が遅くなることもありますが、これ 
は液晶の’性質によるもので、が障ではありません。 

• 高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勤めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 

-ゴミやミ尼•砂•ホコリ•水-有害ガス-塩分などがカメラの中に入ら 
ないようにごを意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よくおいて乾かしてください。 

• SD メモリーカードの取り巧いについては、 rSD メモリーカード使用 
上のを意」 （ P .28) をご覧ください。 

- SD メモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラや 
パソコン 等の機能じよるミ肖去やフォーマットを行っても、市販の修複 
ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。デー 
夕の取り®いや管理は、お客様の責任において斤ってください。 

-破損やが障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く押さな 
いでください。 

-カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変お 
したり液晶モニターが破損する恐れがありますのでごま意ください。 

-=脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごを意ください。 

• 本製品に付属している AC コード D - C 024 J は、パッテリー充電器 D - 
BC 63 専用です。化の機器に接続してお使いじならないでください。 


リサイクルについて 


镑 

L 卜 ion 


このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 
ご使用;をみの小型充電式電;也を廃棄するときは、端子部 
に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 
店へお持ちください。 
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メニユ-覧 . 

撮影モードを設定する . 

特定のメニューをすばやく呼び出す . 

再生モードを設定する . 

撮影 

撮影す3 . 

カメラに撮影モード選びをまかせて撮影する 

(オートピクチャーモード） . 

カメラまかせで撮影する（プ□グラムモード） . 

手ぶれや被写体ぶれを軽減して撮影する (Digital SR モード) 
人物を撮影する（美肌モード/ポートレートモード） 

簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード） . 

暗いシーンを撮影する（夜景モード） . 

フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード）…， 

ぺットを撮影する（ぺットモード） . 

セルフタイマーを使って撮影する . 

連続して撮影する . 

ズームを使って撮！^する . 

露出を補正する . 

撮影情報を確認する . 

撮影のための機能を設定する . 

ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード） . 

スト□ボの発光方法を選択する . 

記録サイズを選がする . 

画質を選がする . 

ホワイトバランスを調整する . 

才ートフォーカス範囲を設定する （ AF エリア） . 

に0感度を設定する . 

クイックビューの時間を設定する . 

シャープネスを設定する . 

彩度を設定する . 

コントラストを設定する . 

日付写し込みを設定する . 

設定を保存する（モードメモリ） . 

動画を撮影する . 

動画を撮影 ^*0 . 

動画の記録サイズを選がする . 

動画の画質を選がする . 

フレームレートを選択する . 

白黒やセピア色で動画を撮影する（カラーモード）…， 

Movie SR (動画手ぶれ補正）を設定する . 
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画像の再生と消去 
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再生する . 

〇モードと因モードの切り替え . 

静止画を巧生する . 

9画面表示、フォルダ表示、カレンダー表示をする 

再生画像を拡大する . 

撮影時の情報を表示する . 

スライドショウで連続巧生する . 

動画を再生する . 

動画を再生する . 

AV 機器と接続する ... 

消去する ..... 

1画像/音声ずつ消'去する . 

選巧して消去する （9 画面表示で消'去） . 

まとめて消去する . 

消'去できないようにする（プ□テクト） . 

画像の編集と印刷 

編集する ....... 

画像のサイズと画質を変更する（リサイズ） . 

画像をトリミングする . 

画像や音声をコピーする . 

デジタルフィルタを使う . 

明るさフィ J レタを使ラ . 

フレーム百成をする . 

赤目を補正する . 

DPOF の設定をする . 

1画像ずつ設定する . 

全画像を設定する ..... 

カメラとプリンターをつないでプリントする ( PictBridge ) 
カメラをプリンターに接続する ....... 

1画像ずつプリントする . 

全画像をプリントする . 

DP 0 F の設定でプリントする . 

プリンターからケーブルを取り外す 
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音声の録音と巧生 
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音声を録音する（ボイスレコーディングモード） 

音声を再生する . 

画像に音声を付ける（ボイスメモ） . 

ボイスメモを録音する . 

ボイスメモを再生する . 

設定 

カメラの設定をする . 

50^^モリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする 

サウンドの設定を変更する . 

日時を変更する . 

ワールドタイムを設定する . 

表示言語を変更する . 

画像のフォルダ名を変更する . 

USB 接続モードを変更する . 

ビデオ出力方式を選択する . 

液晶モニターの明るさを設定する . 

節電機能を使う（エコモード） . 

オートパワーオフを設定する . 

ガイド表示を設定する . 

設定をリセットする . 

起動画面を変更する . 

付録 

都市名一覧 . 

初期設定一覧 . 

撮影モードごとの使える機能/使えない機能 

別売アクセサリーー覧 . 

メッ七ージー覧 . 

こんなときは？ . 

主な仕様 . 

索引 . 

アフターサービスについて . 

ペンタックスピックアップリぺアサービス.... 
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操作説明中で使用されている表記の意ホは次のよラになっています。 


蚊 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

巧っておくと便利な情報などを記載しています。 

鶴 

操作上の注意事項などを記載しています。 

〇モード 

静止画と動画の撮影、音声の録音をするモードです。本書では、 

青奉止画を撮影するモードを「静止画撮影モード」、動画を撮影す 
るモードを「|»モード」、音声を録音するモードを「々モード J 
と表記します。 

囚モード 

静止画と動画、音声を再生するモードです。 

11，圆，面， 的， 
«，を，^，铅， 
巧，巧，^，^， 
((1》|©，@|刚|团 

タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影モー 
ドを表します。 

例） 函（(か） 团 

M シヤープネスを設定する 

1 1 












本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 


1 



お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。撮影 
をはじめる前に必ずお読みになり、操作を巧ってください。 


2クイックスタート 


一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影、再生した 
いときは、 このページをご K ください。 

3機能共通操作- 




各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作につい 
て説明しています。詳しい内容は、4章 IU 降をご貴ください。 

4撮影- 



さまざまな撮影の方まや、撮影に関する機能の設定方まについて説明して 
います。 

5画像の 巧 生と;"肖去- 



静止画や動画をカメラやテレビで再生する方ま、カメラから消'去する方法 
について説明しています。 

6画像の編集と印刷- 



撮影した静止画を印刷するためのさまざまな方法や、カメラで編集する方 
まについて説巧しています。撮影した画像のパソコンへの保存方まと 
ACDSeeforPENTAX のインス| -- ル方法に関しては別紙の 「 PC 接続ガイ 
ド」を、パソコンでの画像の加工や印刷方まに関しては ACDSee for 
PENTAX のヘルプをご覧ください。 

7音声の録音と再生- 




音声の録音や静止画像に音声（ボイスメモ）を追加する方法、音声の再生 
のしかたを説明しています。 

8設定- 



カメラに関する機能の設定方まについて説明しています。 


9付録 


困ったときの巧処のしかたや、別売品の案内などをしています。 














このカメラの楽しみ方 


OptioVIO では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンになじたバ 
リエーシヨンに富んだ撮影方法をお楽しみいただけます。ここでは、 
Optio V10 の特長的な楽しみ方をご紹かしましょう。操作説明のページも 
あわせてご覧いただき、ぜひ Optio V1 0の楽しさを巧わつてみてください。 




OptioVIO は、大きく見やすい 3.0 型液晶モニターを搭載しています。ま 
た撮影や再生、編集のためのさまざまな機能の設定も、液晶モニター 
に表示されるわかりやすいアイコンを選ぶだけのカンタン操作です。 
撮影モード選びに迷ってしまったら、まずは 圓 （オートピクチャー) 
(P.60) を選択。撮影シーンに応じた適切な撮影モー ド* を、カメラがキリ 
断して選んでくれます。 

各モードの機能や使い方も、アイコンを選んだときに表示されるガイ 
ドで確認できる親切設計です。 （P.59) 

*11 (オートピクチャーモード）では、© (標準モード） 、四 （巧景モード）、 
。ム (風景モード），幻（ポートレートモード）の中から最適な撮影モードが選 
ばれます。 

•めんどうな設をはカメラにまかせて。 \ 

• 醒) （グリーンモード）をほうと、標準設定で手軽に撮影可能。 

、 (p.66) ) 


■ 



















フレームをあらかじめ選んで構図を決められる！ 



OpitoVIO では、子供やペットの写真 
を撮るときじかわいいフレームを合 
成することができます。 （ P .69) 撮影 
した写真に後からフレームを合成す 
るのももちろん OK ! フレームのおや 
大きさに合わせて被写体の位置を微 
調整したり、写真を縮小•拡大して 
合成することもできます。フレーム 
と被写体のパランスが微妙に合わな 
い • • •なんていラことはありません。 


フレームを使った記念写真に。 


パソコンがなくても簡単にプリントできる！ 


円 C 旧 ridge 対応のプリンターなら、カメラを USB ケーブルでつないでダ 
イレクトにプリントできます。 

せっかく撮った写真を家庭でプリントしたいけど、パソコンの操作は 
どうも難しくて--•なんてあきらめる必要はありません。 


•パソコンを使わず、お手程ラクラクプリント。 


カレンダーお式で表示できる 


Optio V 10 では、撮影した画像や録音した音青を日付ごとにカレンダー 
形式で表示できます。 （ P .110) 再生したい写真や音青を、すばやく見 
つけることができます。 
















主な同お品の確認 



Optio V 10 



USB ケーブル 
I - USB 7 が） 



ストフップ 

O - ST 20 が） 



AV ケーブル 
I - AVC 7 ( X ) 



ソフトウェア （ CD - ROM ) 
S - SW 70 



充電式リチウムイオン 
バッテリー D - L 163 ( X ) 




PC お魚ガイド 


バッテリー充電器 
D - BC 63 獻 


PENTAX 

OptloUIO 

な 


使用説明書 
体書） 


AC コード 
D - C 024 J 



簡単ガイ 


PC 接続ガイド 


保証書 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

(バッテリーを電器は、 AC コード D - C 02 J とセットになった「バッテリー充電器 
キット K - BC 63 JJ としてのみ販売しております。） 

別売アクセサリーについての詳細は、「別売アクセサリ ー- 費」 （ P .171) をご覧 
ください。 
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各部の名称 


前面 



シャツターボタン 


セルフタイマーランプ（ホ) 


電源スイッチ 


ストロボ 


レンズ 


マイク 

ストラップ取りかけ部 


背面 












































操作部の名称 


電源スイッチ 

ズーム /♦♦♦/♦/ H / a レ パー 

シヤ ッタ —ボタン 

[ E ] ボタン 
十字 キー 

OK/D 旧 PLAY ボタン 

グリーン/面ボタン 

MENU ボタン 

たを 各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 （ P .43 〜 P .46) を ご覧く 
一 ださい。 


画面の表示 


静止画撮影モード通常表示 

撮影条件などを表示します。 


































1 撮影モード ( p .52) 

2ス トロ ボモー ド （ P .81) 

3 ドライブモード （ P .72、 P .73) 
4 フォーカスモード （ P .79) 

5手ぶれ警告表示 （ P .77) 


8撮影可能枚数 
9電;也残量表示 （ P .23) 

10 フォー カ スフレー ム （ P .39) 
11日付写し込み警告 （ P .96) 

12現在の日時 （ P .37) 


6 デジタルズーム表示 （ P .74) 13 ワールドタイム （ P .153) 

7 メモリー状態表示 （ P .32) アイコンなし：現在地 

た！：内蔵メモリー（力ードなし）个 ：目的地 

□ : SD メモリーカード 14 露出ネ甫正値 （ P .76) 

を：力ードロック状態 


※引よ、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。 

※撮影モードによっては、表示されない情報もあります。 

静止画撮影モードフル表示 

(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。） 
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1白とび（ホで点滅） 

2黒つぶれ（黄色で点滅) 
3 シャツター速度 
4 絞り値 

5記録サイズ （ P .83) 


6画質 （ P .85) 

7ホワイトバランス （ P .87) 
8に0感度 （ P .90) 

9ヒストグラム （ P .78) 


X 3 と 4 は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。 
※撮影モードによっては、表示されない情報もあります。 


「白とび J 「黒つぶれ」表示について 

被写体の中で明るす ぎて 白く とんで しまう部分がある場合、 その 部分 
がホの点滅で警告表示されます。また暗すぎて黒くつぶれてしまう部 
分がある場合、その部分が黄色の点滅で警告表示されます。 





静止画再生モードフル表示 

(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。） 

撮影を件などを表示します。 A 1 〜 A 11 は「通常表示」、「ヒストグラム 
+情報」表示のいずれの場合も表示されます。 B 1 〜 B 9 は「ヒストグラ 
ム+情報」表示のときにのみ表示されます。 （ P .113) 



ranMOi 


A11 


A10 


A1 再生モード （ P .57) 

A2 フオルダま号 （ P .156) 

A3 ファイル番号 

A4 画像プロテクト表示 （ P .123) 

A5 ボイスメモ表示 （ P .147) 

A6 電;也残量表示 （ P .23) 

A7 音量表示 （ P .116、 P .145、 p .147) 
A8 メモリー状態表示 （ P .32) 

垃：内蔵メモリー（力ードなし) 
□ : SD メモリーカード 

を：力ードロック状態 


A9 撮影日時 （ P .37) 

A10 十字キーガイド表示 
A11 キーロック表示 （ P .67) 

B1 白とび（ホで点滅） （ P .17) 
B2 記録サイズ （ P .83) 

B3 画質 （ P .85) 

B4 ホワイトバランス （ P .87) 

B5 旧〇感度 （ P .90) 

B6 黒つぶれ（ま色で点滅） （ P .17) 
B7 シャッター速度 
B8 絞り値 

B9 ヒストグラム （ P . 78 ) 


通常表示時にボタン操作を2秒間何も行わないと、 A 6、 A 9 の表示は消 
えます。 


ガイド表示について 

操作中は液晶モニターにボタン操作のガイドが表示されます。 
ガイド表示では、ボタンはホのように表されます。 


ズ—厶レバ— 

回 

OK/D 旧 PLAY ボタン 

画 

シャツターボタン 

ISHUHERl 

グリーン/面ボタン 

® 、而 


十字キー （▲) 

▲ 

十字キ ー(▼) 

▼ 

十字キ ー(◄) 

◄ 

十字キー （►) 

► 

MENU ボタン 

fMENU | 





























準備 

ストラップを取り付ける 


付属のストラップ （ O - ST 20) を取り付けます。 



け部に通す 

2 ストラップ端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める 
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電源を準備する 


バッテリ ー 充電器 D - BC 63 に AC コード を接続する 

AC コードをコン七ントに差し泣む 

専用バッテリーを PENTAX ロゴ面を上にしてセットする 

充電中はチャージインジケーターがホ色に点灯します。 

充電が完了すると、チャージインジケーターが消灯します。 

充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り出す 

• 充電時間は、最大で約120分です。周囲の温度が0で〜40での範囲で 
充電してください。（周囲の温度や充電が態によって異なります。） 

• 正しくお電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命 
です。新しいバッテリーと交換してください。 


• 付属のバッテリー巧電器では、専用の充電式リチウムイオンバッテリー 
D - U 63 J ； l 外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破損や発熱 
の原因となります。 

• バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点灯 
しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してく 
ださい。 


1 



リーを充電する 


はにめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量が 
なくなりました」というメッセージが表示されたときは、バッテリー 
を充電してください。 


、モー 

2 3 4を 黯 
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リーを七ットする 


専用パッテリーをセットします。はじめてご使用になるときは、バッ 
テリーを充電してからセットしてください。 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

バッテリー/カードカバーをのの方向に引き出します。手を離すと 
自がに@の方向に開きます。 

2 バッテリ ーの PENTAX ロゴ面をカメラの液晶モニター側に 
向け、バッテリ ーの 側面でバッテリーロックレバーをみ EP 
④の方向に押しながら挿入する 

ロックされるまでバッテリーを巧入してください。 

3 バッテリー/力ードカバーを閉めて、水平方向に押し込む 


バッテリーを取り出す _ 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

2 バッテリーロックレバーをみ印④の方向に押す 

バッテリーがかし飛び出すので、引き抜いてください。 











長時間連続してご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 64 J (別 
一 売）をご使用ください。 （ P . 25 ) 
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: •巧電式リチウムイオンバッテリー D - U 63 が、このカメラのき用バッテ 
リーです。イ也のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しなくな 
ることがあります。 

• バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の原 
因になります。 

• 電源スイッチがオンのときはバッテリーを取り出さないでください。 

• カメラを長時間使用しない場合はバッテリーを取り出した状態で保管 
してください。 

• カメラの購入直後や、バッテリーを取り出して長期間経過してからバッ 
テリーを入れた直後に、電源スイッチを押すと「電池容量がなくなりま 
した」のメッセージが表示されることがありますが、異常ではありませ 
ん。しばらく待ってから再度電源スイッチを押すと、正常に電源が入り 
ます。また、このとき、日時の設定がリセットされることがあります。 


•静止画撮影可能が数と動画撮影、音声録音、再生時間の目安 

(23 で-液晶モニター点な-専巧バッテリーフル巧電時） 


静止画撮影枚数 

動画撮影時間 

音声録音時間 X 2 

再生時間※2 

200お 

70分 

260分 

210分 


:撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、使用 
条件により変わります。 （ CIPA 規格抜粋：液晶モニター ON 、 ストロ 
ボ使用率50%、23で） 

^2 :時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 


• 使用環境温度が下がると、バッテリーのせ能が低下します。寒冷地で 
使用する場合は、予備のバッテリーを用意して衣服の中で保温するな 
どしてご使用ください。なお、低温によって低下したバッテリーのせ 
能は、常温の環境で元に戻ります。 

-海外旅行などの長期のおでかけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮 
影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。 
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• 電池残 量 表示 

液晶モニターに表示された画で、バッテリーの残量を確認できます。 


画面表示 

バッテリーのが態 

画觸） 

バッテリーがまだ十分に残っています。 

画觸） 

少し減っています。 

国馈） 

だいぶ減っています。 

国（ホ） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました」 

メッセージ表示後、電源がオフとなります。 


巧かでバッテリーを充電する 


同巧のパッテリー充電器は、自動で全世界の電源電圧 （100-240 V )、 電 
源周波数巧 OHz 、60 Hz ) に切り換わるよラに設計されています。 
ただし、国、地域、滞在先じよって電源コンセントの形状は異なりま 
す。巧外旅行をされる場合は、「ちな国、地域の代表的な電源コンセン 
卜のタイプ」 （ P .24) を参ちに電源コンセントのおがを確かめ、その国、 
地域、滞在先に合った変換プラグを準備してください。 

巧電の仕方は、国内と同じです。 

•ホ販の変圧器などを使用すると.故障する恐れがあります。 

• ご使用にならないときは.変換プラグをコンセントからかしてくださ 
い。 
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主な国、地域の代表めな電源コン七ントのタイプ 



A 

B 

BF 

C 

S 

北米 

アメリカ合ホ国、カナダ 

〇 





ヨーロ'ソバ、 
旧ソ連地域 

アイスランド、アイルランド、イタリア、ウクラ 
イナ、オーストリア、オランダ、カザフスタン、 
ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、 
ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フラン 
ス、ベラルーシ、ベルギー、ルーマニア、ロシア 




〇 


イギリス 


〇 

〇 



スペイン 

〇 



〇 


スイス、ポーランド、ポルトガル 


〇 


〇 


ァジァ 

日本、台青 

〇 





スリランカ、モルジブ 


〇 




ネパール、バングラデシュ、モンゴル 




〇 


ベトナム 

〇 



〇 


インド、インドネシア、バキスタン、マカオ特別区 


〇 


〇 


タイ 

〇 


〇 

〇 


大韓民国 

〇 

〇 


〇 


フィリピン 

〇 



〇 

〇 

シンガポール、香港特別行政区 


〇 

〇 



中華人民共和国 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マレーシア 


〇 

〇 

〇 


オセアニア 

オーストラリア、トンガ、ニュージーランド、 
フィジー 





〇 

グァム島 

〇 





タヒチ 




〇 


中南米 

コロンビア、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、バハ 
マ、プエルトリコ、ベネズエラ、メキシコ 

〇 





ブラジル、ペルー 

〇 



〇 


チリ 


〇 


〇 


アルゼンチン 



〇 

〇 

〇 

中東 

イスラエル、イラン 




〇 


クウェート 


〇 


〇 


ヨルダン 


〇 

〇 



アフリカ 

カナリア諸島、ギニア、モザンビーク、モロッコ 




〇 


ケニア、南アフリカ共和国 


〇 


〇 


アルジェリア 

〇 

〇 

〇 



エジプト 


〇 

〇 

〇 


ザンビア、タンザニア 


〇 

〇 
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カメラの電源が切れていることを確認してから、 DC 端モカ 
バー (DC IN ) を開ける 

AC アダプターの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に接続す 
る 

AC コー ドを AC アダプターに接続する 
電源プラグをコン七ントに差し込む 



1 


家庭用電源で使用する 


長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 AC アダプター 
キット K-AC64J (別売）を接続して、家庭用電源でのご使用をおすす 
めします。 


• AC アダプターを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた 
機で行 ] てください。 

• 電源および接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。記録中に 
ケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。 

- AC アダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご;主意ください。 
ご使用の前に、必ず「ごま意ください」 （ P .1) をお読みください。 

• AC アダプターをご使用になるときは、 AC アダプターキット K-AC64J 
に同栖の使用説明書をあわせてご覧ください。 


12 3 4 
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SD メモリーカードを七ットする 



このカメラで使用できる力ードは、 SD メモリーカードおよび SDHC メ 
モリーカードです。（使い方はいずれも同じです。本書では U 下 SD メ 
モリーカードと表記します。）撮影した画像や録音した音青は、カメラ 
にセツトした SD メモリーカードに記録されます。 SD メモリーカードを 
セットしていないときは、内蔵メモリーに記録されます。 （ P .32) 

鶴 


If — S 撮影できる静止画の枚数は、使用する SD メモリーカードの容量と画像 
一 の記録サイズ、画質によって異なります。 （ P .29) 


• ホ使用または化のカメラで使用した SD メモリーカードは，必ずこの 
カメラで フォー マットしてからご使巧ください。 フォー マットについ 
ては rsD /モリーカード/内蔵メモリーを フォー マットする」 
( p .148) をご覧ください。 

• SD メモリーカードをセツトするときや取り出すときは、必ず電源を 
オフにしてください。 


データバックアップのおすすめ 

内蔵メモリーに記録されたデータは、さ女障などの原因でまれに読み出しができ 
なくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メ 
モリーとは別の場所に保存しておくことをおすすめします。 
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1 バッテリ — /力ードカバーを開ける 

バッテリー/力ードカバーを©のち向に引き出します。手を離すと 
自然に®の方向に開きます。 

2 SD メモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に巧け、@ 

カメラの SD タモリーカードソケットに挿入する ^ 

力ードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。力ード^ 
がしっかり入っていないと、画像や音芦が正常に記録されないことが 
あります。 

3 バッテリー/力ードカバーを閉めて、水平方向に押し込む 


SD メモリーカードを取り出す _ 

1 バッテリー/カードカバーを開ける 

2 SD ゾモリーカードを中に押し込む 

SD メモリーカードが少し飛び出しますので、そのまま引き抜いてく 
ださい。 
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SD メモリーカード使巧上の注意 

• SD メモリーカードには、ライトプ□テクト 
スイッチが付いています。スイッチを 
LOCK 側に切り替えると、新たにデータを 
記録、消'去またはカードのフオーマットを 
することが禁止され、それまで保存した 
データが保護されます。 

液晶モニターでは當と表示されます。 

• カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、力ードが熱くなってい 
る場合がありますのでご注意ください。 

• SDpt モリーカードへのデータ記録中や、画像■音声の再生中、または USB 
ケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりし 
ないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。 

•SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水 
に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。 

• SD メモリーカードのフオーマット中には絶おに力ードを取り出さないでく 
ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• SD メモリーカードに保存したデータは、下の条件で消'去される場合があ 
りますので、ご注意ください。消'去されたデータについては、当社では一切 
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの取り橄いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中に力ードを 
取り出したり、バッテリーを抜いたとき 

• 長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。 
必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてく 
ださい。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 
保管は避けてください。 

• 一部の書込み速度の遅い SD メモリーカードでは、カードに空き容量があっ 
ても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影、再生時に動作が遅くなる 
場合があります。 

• SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるか 
を当社ホームページの FAQ (よくある質問とその回答）でご確認いただく 
か、お客様相談センターにお問い合わせください。 

-当社ホームページの FAQ (よくある質問とその回答） 

下記アドレスからアクセスし、製品名をクリックしてください。 
http ソ /www.pentax.co.ip/iapan/support/product faq.html 


SD 


ライトプロテクト- 
スイッチ 
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静止画の記録サイズと画質 


撮影する静止画の「記録サイズ」（横 X 縦の大きさ）と「画質」（画像記 
録時のデータ圧縮率）は、撮影後の画像の用途に応じて設定します。 1术 
「記録サイズ」や「画質」を大きい値に設定するほど鮮明な画像じなり 
ます。ただし、画像の容量が増えるので、撮影できる枚数（カメラの内 準 
蔵メモリーや SD メモリーカードに記録できる枚数は少なくなります。備 
なお、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定 
や露出補正などの撮影時設定、あるいは使用するプリンターの解像度 
なども関係してきますので、記録サイズをむやみに大きくする必要は 
ありません。はがきサイズにプリントする場合は、臣面 ( 1600 x 1200 ) 
程度が目まとなります。下の表を参考に、用途に化じて適切な「記録 
サイズ」と「画質」を設定してください。 


• 選べる記録サイズと適した巧途 


記録サイズ 

用途 

画 

3264 x 2448 

i 


フォトプリントなどの高画質印刷、 A 4 i ； l 上の大判プリン 
卜、画像編集などの加工用など 

I 5 m | 

2592 x 1944 



[4 m | 

2304 x 1728 

ミ 

晰 



函 

204か1巧6 



園 

1600 x 1200 

接 

避 


はがきサイズプリントなど 

酬 

1024 X 768 



國 

640 X 480 



ホー厶ページ掲載、電子メール添付など 


初期設定では， 里田 (3264 x 2448) が選択されています。 
• 選べる画質と適した用途 


★ ★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、 パソコ ンの画面で画像を見るとき に 適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲 
載用に適しています。 


初期設定では， ★★ (ファイン）が遇巧されています。 


静止画の「記録サイズ」と「画質」の設定は、「〇撮影」メニューで巧 
います。 


記録サイズを選択する >® p .83 
画質を選択する >® p .85 


29 
























• 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安 



★ ★★ ( S . ファイン） 

★女（ファイン） 

★ (ェコノミー） 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

画] 3264 x 2448 

13枚 

62枚 

26枚 

121枚 

40枚 

186枚 

画] 2592 x 1944 

21枚 

97枚 

40枚 

186枚 

58枚 

267枚 

画] 2304 x 1728 

26枚 

121枚 

52枚 

242枚 

7己枚 

346枚 

画] 2048 x 1536 

33枚 

1己1枚 

6己枚 

299枚 

95枚 

43己枚 

画 1600 x 1200 

52枚 

242枚 

87枚 

401枚 

128お 

586枚 

M 1024 X 768 

104枚 

476枚 

175枚 

802枚 

222枚 

1016枚 

麵 640 X 480 

208お 

953枚 

303枚 

1386枚 

416お 

1906枚 


-この表の数値は、被写体、撮影が況、撮影モード、使用する SD メモリーカー 
ドなどじより変わります。 


動画の記録サイズ、画質、 フレームレー ト 


撮影する動画の「記録サイズ」、「画質」および「フレームレート」 （1 
秒間に撮る画面数）は、動画の用途に応じて設定します。 

「記録サイズ」や「画賈」を大きい値に設定するほど鮮明な画槪になり 
ますが、ファイルサイズが増えます。 

r フレー厶レート」を大きい値にするほど滑らかな動きになりますが、 
ファイルサイズが増えます。 

動画の「記録サイズ」、「画質」および「フレームレート」の設定は、 
「〇撮影」メニューの「動画」で巧います。 


動画の記録サイズを選がする防 P .101 
動画の画質を選巧する陪 P .103 

フレームレートを選巧する暖 " P .104 
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★★女 

S . ファイン 


i 鮮明な画慷じなりますが、ファイルサイズは大きくなります。 

★★ 

ファ斗ン 



★ 

エコノミー 


r 化い画像じなりますが、ファイルサイズはかさくなります。 


初期設定では、 ★★★ ( S . ファイン）が選巧されています。 
• 選べるフレームレートと適した用途 


30 fps 

動きの滑らかな動画で記録されます。記録時間は短くなります。 

15 fps 

画像の容量が小さくなるため、記録時間が長くなります。 


初期設定では、 30 fps (フレーム/抄）が選択されています。 

• 記録サイズ/画質/フレームレートと撮影可能時間の目ま 



30 fps 

1己 fps 

音声 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

[ W 1 

640 x 480 

★ ★女 

49砂 

3分47抄 

1分38抄 

7分28が 

41分17お 

3時間 

8分53秒 

★ ★ 

1分目抄 

5か5お 

2分13抄 

10分10抄 

★ 

1分41秒 

7分42抄 

3分16抄 

14分57抄 

[320] 

320 x 240 

★ ★女 

1分19秒 

6分3お 

2分31抄 

11分33抄 

★ ★ 

1分47秒 

8分12秒 

3分28秒 

15分53秒 

★ 

2分31秒 

11分33秒 

5分3秒 

23分6秒 


-この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影が況、 
使用する SD メモリーカードなどにより変わります。 


• 選べる記録サイスと適した巧途 


國 

(640 x 480) 

テレビやパソコンの画面で動画を見るときに適しています。 

剛 

(320 x 240) 

電子メールへの添付やホームページ掲載用に適しています。 


初期設定では、 画田 (640 x 480) が選択されています。 
• 選べる画質と適した用途 
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電源をオン/オフする 



電源がオンになり、液晶モニターが点なします。 

電源をオンにすると、レンズバリアが開き、レンズが前に繰り出しま 
す。 

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 
画面が表示された場合は、 P .34 の手順に従って設定を巧ってください。 

2 もう一度電源スイツチを押す 


電源がオフになり、液晶モニターが消'灯してレンズが収納されます。 


撮影する陪 P .60 


カー ドチェック 


電源をオン(こすると、カードチェックが自動的 
に行われます。 SD メモリーカードがセットさ 
れていないと、液晶モニターに垃が表示され 
ます。その場合、画像や音声は内蔵メモリー(こ 
記録されます。 

また SD メモリーカードのライトプ□テクトス 
イッチが LOCK になっていると、□のかわり（こ 
をが表示されます。ロック状態では画槪や音声 
の記録はできません。 


メモリー状態表示 



カメラの購入直後や、バッテリーを取り出して長期間経過してからバッテリー 
を入れた直後に、電源スイッチを押すと「電池容量がなくなりました」のメッ 
セージが表示されることがありますが、異常ではありません。しばらく待って 
からち度電源スイッチを押すと、正常に電源が入ります。また、この場合は日 
時などの設定が初期化されていることがありますので、 P .37 の手順に従って設 
定をしなおしてください。 
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再生モードで電源をオンにする 


OptioVIO では、レンズを収納させたまま、再生モードで起動させるこ 
とができます。撮影はせずに、すぐに画像や音声を巧生したいとき(こ 
使用します。 

1 囚ボタンを巧しながら、電源スイッチを押す 

レンズは収納されたまま液晶モニターが点灯し、再生専用モードで起 
動します。 

1(^ 再生モードで起動後に〇モードへ切り替えるには、因ボタンを押すか 
ー シャッターボタンを半押ししてください。 


静止画を再生する b ^ p .41 
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初期設定をする 



1 


ご購入後、最初にお使いになる前に、まず言語と日時を設定してください。 



カメラの電源を入れたときに、 「 Language / 言語」 の画面が表示された 
ら、下記の「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を 
設定する」 （ P .37) の手順で日時を現在の日時に設定してください。 
「日時設定」の画面が表示されたら、「日時を設定する」 ( p .37) に進ん 
でくださし、。 


設定した「言語」と「日時」は後から変更することができます。操作方 
まは下記のページをご覧ください。 

• 言語を変更したいときは：「表示言語を変更する」 （ P .155) 

• 日時を変更したいときは：「日時を変更する」 （ P .151) 


言語を設定する 


十字キー （▲▼◄►) で「日本語 J を 
選ぶ 


「Language/ 言語 1_ 

English Dansk Pvcckmm 
Fran^ais Svenska 'tvitj 
Deutsch Finnish 智 
Espafiol Polish 中文繁體 
Port 叫 u さ s Czech 幸文简体 
け aliano Hungarian 日本語 
NederlandsTiirkqe_ 

胃な消’ 垣固ま定 


34 




































OK ボタンを押す 
MENU ボタンを押す 
十字キー （►) を}甲す 

十字キー （▼▲) を巧して、 「 Language / 言語」 を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

「 Language / 言語」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で「日本語」を選ぶ 


7 OK ボタンを押す 

日本語の 「 U 設定」メニューが表示されます。 

ここまでの操作で、 「 Language / 言語」の設定が「日本語」に設定し直されま 
した。「現在地」と「日時」を設定しなおす必要がある場合は、下記のページ 
をご K になって、「現在地」を「東京」に、「日時」を現在の日時に設定し直し 
てください。 

• 現在地を変更したいときは：「ワールドタイムを設定する」 （ P .153) 

• 日時を変更したいときは：「日時を変更する」 （ P .151) 


2 OK ボタンを押す 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 
「現在地」が東京、「夏時間」が曜に設定さ 
れていたら、もう一度 OK ボタンを押して 
「日時設定」の画面を表示させます。引き続 
き、「日時を設定する」 （ P .37 〜 38) に進ん 
でくださし、。 

それ LU 外の設定になっていたら、手順3「現 
在地、夏時間の設定をする」に進んでくだ 
さし、。 


もし誤って日本語外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 
操作で、まず日本語の表示に設定し直してください。 

•「 Language / 言語」 画面で、日本語なかの言語を選んで OK ボタンを 
巧してしまった！ 

1 十字キ ー(►) を}甲す 

2 十字キー (▲▼◄►) で「日本語」を選んで、 OK ボタン 
を押す 

• 手順2でか国語の設定のまま次の画面を表示させてしまった！ 


I 巧な設を I 

Language / 言語日本語 

1 ：!•現在地 

東京 F 

► 

駐 

幽恥肖 曲 

ホ定 


夏時間 



偏 


12 3 4 5 6 
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I 初期設を 



Lanauage / 言語 

日本語 


な現在化 

ま京 





剛恥肖 

[OK 

ホ定 


夏時間 


十字キー （▼) を押す 

選択枠が「現在地」に移動します。 

十字キ ー(►) を押す 

「現在地」画面が表示されます。 

十字キー (◄►) を}甲して、「東ま」 

を還ぶ 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「夏時間」に移動します。 

十字キー （◄►) を押して、 □ (オフ）に設定する 
0 K ボタンを}甲す 

「初期設定」画面が表示されます。 

0 K ボタンを}甲す 

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。 


現在地、夏時間の設定をする 


3 4 5 6 7 8 9 

0準備 


36 












日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。 


2 


十字キ ー(►) を押す 

選択枠が「年/月/日」に移動します。 

十字キー (▲▼) を巧して、日付の 
表示スタイルを設定する 



I 日時設を I 

表示スタイル< 

年/音/日 24 h 

日が 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

剛恥肖 

函 ミ夫定 


3 

4 

5 

6 


十字キー （►) を押す 

選択枠が 「24 h 」 に移動します。 

十字キー （▲▼) を巧して、 r 24 hj 
(24 時間表示）または ri 2 h 」（12 時 
間表示）を設定する 
十字キー （►) を押す 


I 日時設定 ] 

表示スタイル， 

年/月/日 24 h 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

曲《ミ肖 

[ M ] 決定 


選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 


十字キー （▼) を押す 

選択枠が「日付」じ移動します。 


I 日時設を I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日付 

►2007/01/01 

時刻 

0:00 

剛恥肖 

画決定 


8 


十字キー （►) を押す 

選択枠が「西暦年」に移動します。 

十字キー (▲▼) を}甲して、西暦年 
を設定する 

同様に「月 J 「日」を設定します。 

続いて時刻欄を設定します。 

手順4で 「12 h 」 を選がした場合は、時刻調 
整に連動して AM / PM が切り替わります。 



I 日時設を I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日が < 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

画1恥肖 

函 決定 
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9 OK ボタンを押す 

撮影できるが態になります。 



1 


設定した「言語」「日時」「現在地」「夏時間」は後から変更することが 
できます。操作方法は下記のページをご K ください。 

• 言語を変更したいときは：「表示言語を変更する」 （ P .155) 

• 日時を変更したいときは：「日時を変更する」 （ P .151) 

• 現在お、夏時間のオン/オフを変更したいときは：「ワールドタイム 
を設定する」 （ P .153) 


- 「 Language / 言語」画面で MENU ボタンを押すと、選巧した言語がキャ 
ンセルされ、初期値の 「 English 」 （英語）が選択されたが態で「日時 
設定」 （Date Adjustment ) 画面が表示されます。日本語に設定し直し 
たい場合は、 P .35 の説明に従って操作してください。 

-「日時設定」画面で MENU ボタンを押すと、日時が設定されずに撮影 
モードに入ります。日時を設定したい場合は、カメラの電源を入れ直 
してください。再び「日時設定」画面が表示されます。または、け i 設 
定」メニューから「日時設定」画面を表示させることもできます 
( P .151)。 


わ ? S 手リ頃9で OK ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて 
^ OK ボタンを押すと、抄単位まで正確な日時設定が巧えます。 


初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式 ( NTSC / PAL ) も選んだ 
都市のホ式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設定 
後の変更のしかたについては、下記のページをご覧ください。 

• ネ刀期設定で設定されるビデオ出力方式：「都市名一覧」 （ P .165) 

-ネ刀期設定後にビデオ出力方式を変更する：「ビデオ出力方式を選択する」 
( p .158) 
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クイック スタート 


静止画を撮影する 


電源スイッチ 
ズーム /♦♦♦/♦ レバー 

シヤッターボタン 


最も標準的な撮影方法を説明します。ストロボは、明るさに応じて自 
動的に発光します。 

1 電源スイッチを押す 

電源がオンになり、静止画が撮影できる巧 
態になります。本書ではこの状態を「静止 
画撮影モード」と表記します。 

2 液晶 モニターを 確認す る 

液晶モニター中央のフオーカスフレームの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 

ズーム/ ♦♦♦/♦ レバーを左右に回すと、被写 
体の写る範囲が変わります。 





ク 


、ツ 

ク 

ス 

夕 

I 


♦ :被写体を拡大して写す 


♦♦♦ :被写体を広い範囲で写す 


3 シャツターボタンを半押しする 


ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わり 
ます。 

4 シャツターボタンを全押しする 


撮該されます。 

撮影した画像は液晶モニターに1秒'間表示（クイックビュー）された 
後、 SD メモリーカードまたは内蔵メモリーに保存されます。 （ P .26) 
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ク 


、ツ 

ク 

ろ シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出がロック 
I されます。半押しのとき、ピントが合うと液晶モニターに緑色の枠が 
卜点なします。ピントが合っていないときは、ホい枠が点なします。 

全押し 

シャッターボタンを下まで押したが態です。撮影が巧われます。 

「[ピント合わせの苦手な条件]- 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わな 
いことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離 
にあるものにピントを固定（シャッターボタン半押し）し、その後 
構図を撮りたい位置に戻してシャッターを切ります。 

-青空や白壁など極端にコントラストがほいもの 

•暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件 

-細かい模様の場合 

-が常にまいま度で移動しているもの 

-遠近のものが同時に存在する場合 

-反がの強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 


を 


シャツター不タンの押しかた _ 

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階(こなっています。 

半押し 


•ネ刀期設定では、撮影モードは隅（才ートピクチャーモード）に設定 
されています。 （ P .60) 電源をオンにすると、隅モードで静止画を撮 
影できる状態になります。 

-グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する 
ii (グリーンモード）に切り替わります。 （ P .66) 


クイックビュー 


撮影直後には、撮影した画像が液晶モニターに1秒間表示（クイック 
ビュー）されます。クイックビューの表示時間は変更できます。 （ P .92) 
クイックビュー中に雨ボタンを押すと、画像を消'去できます。 

















クイック スター ト 


静止画を再生する 



画像を再生する 


撮影後に囚ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニターに表示されま 
す。本書ではこの状態を囚モード（再生 
モード）と表記します。また、囚モード時 
に画债が1枚だけ表示されているが態（尼] 
モードの初期状態）を「1画面表示」と呼び 
ます。 

囚モード時にもう一度尼]ボタンを押す 
か、シャツターボタンを半押しすると、〇 
モードに切り替わります。 



前後の画像を再生する 


1 撮影をに回ボタンを押す 

撮影した画债が液晶モニターに表示されます。 

2 十字キー (◄►) を押す 

前後の画像が表示されます。 


クイックスタ— - 





























撮影後に因ボタンを押す 

撮影した画债が液晶モニターに表示されます。 

十字キ ー（▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で々 (画像回 
転）を選び、 0 K ボタンを押す 

回転方向を4種類 （0 度、右90度、左90度、 

180度）から選ぶ画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で回転方向を選び、 OK ボタンを押す 

回転した状態で画债が表示されます。 

• 動画は回転表示できません。 

• プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転された状態は 
記録されません。 



MENU ボタン - 


:_ 

r II 

恩 ^ 


© ® 


-囚 ボタン 
-十宇キー 
- OK ボタン 

-面ボタン 


表示した画像をミ肖去するには 


画像表示中に ■§ ボタンを押すと、表示中の画像 
を消'去する画面が表示されます。十字キー （▲) 
を押して「消'去」を選び OK ボタンを押すと、 
表示中の画像を消'去できます。 （ P .118) 


i f ミ肖去 >- 


表示された画像を回転表示する 


2 3 


4 


を 


クイックスタ—- 
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モード時 


の電源スイッチ 

電源をオフにします。 （ P .32) 

感シャッターボタン 

静止画撮影モードで半押しすると、ピン ト 合わせを巧います。（フォー 
カ スモードが、认、 PF 、 MF のときを除く） ( p .40) 

全押しすると、静止画を撮影します。 （ P .39) 
g モードでは、動画の撮影を開始、終了します。 （ P .99) 
ホモードでは、音声の録音を開始、終了します。 （ P .143) 

感ズー厶 /♦♦♦/ ♦ /因 / a レバー 

撮影する範囲を変えます。 （ P .74) 

® 囚ボタン 

囚モードに切り替えます。 （ P .107) 


お能共通操作 

ボタンの機能を使用する 


@機能共通操作 


①感違 ® 感® 巧 ® 
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® 十字 キー 

(▲) :ドライブモードを切り替えます。 （ P .72、 P .73) 

(▼) :撮影モードパレットを表示します。 （ P .52) 

(◄) :ストロボモードを切り替えます。 （ P .81) 

(►) :フォーカスモードを切り替えます。 ( p .79) 

(▲▼) : MF 設定時、 MF 調整をします。 （ P .80) 

® OK / D 旧 PLAY ボタン 

液晶モニターに表示される情報を切り替えます。 （ P .77) 

@グリーンボタン 

m (グリーンモード）に移行します。 （ P .66) 

特をのメニューをすばやく呼び出します。 （ P .55) 

(8) MENU ボタン 

「〇撮影」メニューを表示します。 （ P . 47 ) 


この使用説明書で 
は、十字 キーの 操 
作を右図のように 
表記しています。 



@機能共通操作 
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モード時 


® 電源スイッチ 

電源をオフにします。 （ P .32) 

感シャッターボタン 

半押しすると〇モードに切り替わります。 （ P .107) 

③ズーム / H / a レバー 

1画面表示時に H 側に回すと、9画面表示になります。 a 側に回すと、 
前の表示に戻ります。 （ P .109) 

1画面表示時にな側に回すと、画像が拡大表示されます。 H 側に回す 
と前の表示に戻ります。 （ P .111) 

9画面表示時に H 側に回すと、フォルダ表示またはカレンダー表示に 
なります。 （ P .110) 

フォルダ表示時に a 側に回すと、選択フォルダの9画面表示になりま 
す。 ( p .110) 

カレンダー表示時に a 側に回すと、選択日付の9画面表示になりま 
す。 ( p .110) 

動画-音苗再生中に音量調節ができます。 （ P .116、 P .145、 P .147) 

® 囚ボタン 

〇モードに切り替えます。 ( p .107) 


® 機能共®操作 


①感一^ ® 感® 巧 ® 
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十字キー 

(▲) :動画-音苗を巧生/一時停止します。 （ P .116、 P .145、 

P .147) 

(▼) :再生モードパレットに移行します。 ( p .58) 

再生中の動画•音声を停止します。 （ p .116、 p .145、 p .147) 
(◄►) :1画面表示時は、前後の画像■音声を表示します。 

( P .41) 

動画表示時は、コマ送り、コマ戻し、逆ち向再生をしま 
す。 （ P .116) 

音声巧生時は、早送り、巻き戻し、インデックス位置へ 
の移動をします。 （ P .145) 

(▲▼◄►) :拡大表示時は、表示範囲を移動します。 （ P .111) 

9画面表示時は画像、フォルダ表示時はフォルダ、カレ 
ンダー表示時は日付を選がします。 （ P .109、 P .110) 
フレーム合成時は、画像の位置を調整します。 （ P .132) 

OK / D ほ PLAY ボタン 

液晶 モニターに 表示される情報を切り替えます。 （ P .113) 

拡大表示、9画面表示時は、1画面表示に戻ります。 （ P .109、 p .111) 
フォルダ表示時は、選がフォルダの9画面表示に変わります。 

( P .110) 

カレンダー表示時は、選択日付の1画面表示に変わります。 （ P .110) 

グリーン/而ボタン 

1画面表示時は、消'去画面に移行します。 （ P .118) 

9画面表示時は、選が消去画面に移行します。 （ P .120) 

フォルダ表示時は、カレンダー表示画面に移巧します。 （ P .110) 
カレンダー表示時は、フォルダ表示画面に移行します。 （ P .110) 

MENU ボタン 

1画面表示時は、 「 Xi 設定」メニューを表示します。 （ P .47) 

再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります。 （ P .57) 

拡大表示、9画面表示時は、1画面表示に戻ります。 （ P .109、 p .111) 
フォルダ表示時は、9画面表示に変わります。 （ P .110) 

カレンダー表示時は、9画面表示に変わります。 （ P .110) 



カメラの機能を設定する 


カメラの設定を変更するには、 MENU ボタンを押して、「〇撮影」メ 
ニューとけ i 設定」メニューを呼び出します。また、画像や音青の再 
生.編集に関するメニューは、再生モードパレットから呼び出します。 


—で設定する 


謂!間 s 驚线巧震幫岩=寡讓難も 


撮影中 


再生中 



機能共通操作 
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十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「画質」に移動します。 


巧影 

記録サイズ 
画質 

AWB ホワイトバランス 
リア 


a t 

i 




感度 


ImenuI^T 


4 十字キ ー（►) を押す 

選べる内容がポップアップで表示されま 
す。 

ポップアップには、現在のカメラのを件で 
選べる設定が表示されます。 

5 十字キー （▲ ▼) で設定を切り替える 

十字キー （▲▼) を巧すたびに、画質が切 
り替わります。 

設定の保存方法、変更の取り消'し方まについては、次のページをご K く 
ださい。 



例）「〇撮影」 メニューの 「画質」 の 設定をする 

1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「記録サイズ」に移動します。 


おを メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が液晶モニターにガイ 
ー ド表示されます。 


撮影 1/3 ►nn 


「8 m 

記録サイ ^ 

★★ 

画質 

AWB 

ホワイトバランス 

「 1 

AF エリア 

ISO 

IaQto 

感度 


1menu]^7 


3 

機能共通操作 
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設定を保巧して撮影をしたいとき _ 

6 シャツターボタンを半押しする 

設定が保存され、撮影できる状態じなります。 
全押しすると、写貴が撮影されます。 


設定を保存して再生をしたいとき _ 

6 因ボタンを押す 

設定が保存され、再生できる状態になります。 


設定を保巧して続いてメニュー操作をしたいとき 

6 0 K ボタンまたは十字キ ー（◄) を押す 

設定が保存され、手順引こ房ります。 


変更を取り;"肖してメニュー操作を続けたいとき _ 

6 MENU ボタンを}甲す 

変更が取り消され、手順引こ戻ります。 

MENU ボタンの機能は、画面によって異なります。ガイド表示を参照 
してください。 

师 RU1 終了 : メニュー操作を終了し、元の画面に房ります。 

IMENUI 公 :現在の設定のまま、手順3の画面に戻ります。 

pNUl 取;'肖：現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、手 
順3の画面に戻ります。 


® 機能共 a 操作 
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メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 
をオフにしたとき設定を維持するかどうか、リセットしたときに初期 
設定に戻すかどうかについては、付録の「初期設定一覧」 （ P .167) を 
ご覧ください。 

ro 撮影 J メニュ ー 

撮影に関するメニューです。 


-「〇撮影」メニューの設をに関係なく、標準設をで手軽に撮影を楽し 
みたいときは、區 i (グリーンモード）を利用してください。 （ P .66) 

• よく使うメニューは、グリーンボタンに登録しておくと、すばやく呼 
び出せます。 （P. 55 ) 


項目 

内容 

参照 

記録サイズ 

静止画像の記録サイズを選びます。 

P.83 

画質 

静止画像の画質を選びます。 

P.85 

ホワイトバランス 

撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。 

P.87 

AF エリア 

オートフオーカスの対象になる範囲を変更します。 

P.89 

感度 

に〇感度を設定します。 

P.90 

露出補正 

撮影する画イ象全体の明るさを調整します。 

P.76 


記録サイズ 

動画の記録サイズを選びます。 

P.101 


画質 

動画の画質を選びます。 

P.103 

動画 

フレームレート 

フレームレート （1 秒間に撮る画面数）を設定しま 
す。 

P-104 


カラーモード 

動画のカラーモードを選びます。 

P.10 己 


Movie SR 

手ぶれ補正を使うかどうかを設定します。 

P.106 

デジタルズーム 

デジタルズー厶撮影を使うかどうかを設定します。 

P.75 

クイックビユー 

クイックビューの表示時間を設定します。 

P.92 

モードメモリ 

電源オフ時に撮影機能の設を値をメモリーする力、 
初期設定に戻すかを設定します。 

P.97 

シヤ- 

-プネス 

画像の境界をハードまたはソフトにします。 

P.93 

彩度 

色の鮮やかさを設定します。 

P.94 

コントラスト 

画像の明暗差の度合いを設定します。 

P.95 

日付写し込み 

画傲の撮影時に撮影日付を写し込むかどうかを設 
定します。 

P.96 


を 

^お能共通操作 
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rxi 設定」メニュー 


項目 

内容 

参照 

フオ—マット 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリーをフオー 
マットします。 

P -148 

サウンド 

音量、超動音、シャッター音、操作音、セルフタイ 
マー音を設定します。 

P -149 

日時設定 

日付、時刻、それぞれの表示スタイルを設定します。 

P .151 

ワールドタイム 

ワールドタイムを設定します。 

P .153 

Language/ 言語 

メニューやメッセージを表示する言語を設定しま 
す。 

P .15 己 

フォルダ名 

画儉や音声を保存するフォルダの命名方法を設定 
します。 

P .156 

USB 接続 

USB ケーブルの接続先（パソコンまたはプリン 
ター）を設定します。 

P .157 

ビデオ出力 

AV 機器へのビデオ出力形式を設定します。 

P .158 

LCD の巧るさ 

液晶モニターの明るさを設定します。 

P .159 

エコモード 

節電モードになるまでの時間を設定します。 

P .160 

オートパワーオフ 

自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 

P .161 

クイック拡大 

静止画再生中にズーム/ H/a レバーを a 側に一度 
回すだけで、画面を最大倍率に拡大するように設定 
します。 

P .112 

グリーンボタン 

撮影モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を 
設定します。 

P .55 

ガイド表示 

撮影モードパレット、再生モードパレットで、アイ 
コンを選がしたときじ説明を表示するかどうかを 
設定します。 

P .162 

リセット 

日時、言語、ビデオ出力甘外の設定内容をご購入時 
の状態に戻します。 

P .163 


- 

な 


機能共 a 操作 
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撮影モードを設定する 


邱 tioVIO には、多おな撮影モードが用意されており、撮影モードパレッ 
1卜で撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで手軽にぴったり 
* の雰囲気の写真の撮影、動画の記録、音声の録音ができます。 

I 1 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

作 撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キ ー（▲▼◄►) で撮影モード 
を遇択する 

撮影モードを選択して約2巧経過すると、選 
択中の撮影モードの説明が表示されます。 

( P .59) 

説明を表示させないように設定することも 
できます。設定方法は、「ガイド表示を設定 
する」 （ P .162) をご覧ください。 



3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選巧され、撮影できる状態に 
なります。 
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おを •面、岡、を、（(皇》、团 LU 外の撮影モードでは、ストロボ発光の有無、 
フォーカスモード、彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバラ 
ンスなどが自動的に各モードに最適な値に設をされています。 

-撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、設定でき 
ても動作に反映されない場合があります。詳しくは、「撮影モードご 
との使える機能/使えない機能」 (p.170) をご確認ください。 

• フォー カスモードを MF に設定し、 フォ ーカス位置を調整している間 
(P.80) は、十字キー （▼) を押しても撮影モードパレットは表示さ 
れません。 


撮影モード(こは、次の15のモードがあります。 


撮影モードパレットー覧 


項目 

内容 

参照 

MIW«i 

rSBn 

才ートピクチャー 

適切なシーンを自動的に判断して撮影します。 

P .60 

厘] 

プログラム 

一般的な撮影に適しています。さまざまな機能 
を設定して撮影することもできます。 

P .62 

m 

夜景 

夜景撮影に最適です。兰脚などで固定して撮影 
してください。人物も入る場合はストロボを発 
光させてください。 

P.68 

JB 

動画 

動画を撮影するときじ設定します。音声も同時 
に記録されます。 

P .99 

を 

ボイス 

レコーディング 

音声を記録するときじ設定します。マイクを手 
でふさがないようにま意してください。 

P .143 

Ik 

風景 

風景の撮影に適しています。広い範囲にピント 
が合うようになっています。 


錢 

花 

巧をきれいに撮影するのに適しています。巧の 
輪郭を柔らかめじ表現します。 



美月/ 1 

ポ— トレ—トモ— ドよりも月/ L 色がより美しく見 
えるよう、色と明るさを設定します。 

P .64 

巧 

ポー トレート 

人物を撮影するのに適しています。邮色を巧る 
く健康的に仕上げます。 

P .64 


サーフ &スノ~ 

抄おや雪山など、背景の明るい場巧での写真を 
きれいに仕上げます。 



スポーツ 

動きの速いものを撮影するのじ最適です。 
シャッターを切るまで動くものにフオーカスを 
合わせ続けます。 


((i)) 

Diaital SR 
(ぶれ軽減） 

ぶれを軽減して撮影するために、より高いに〇感 
度を使用します。 

P .63 

獲） 

キッズ 

動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
肌色を明るく健康的に仕上げます。 



@機能共通操作 
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巧 

ペット 

動き回るペットを撮影するのに最適です。ぺッ 
卜の毛色に合わせた撮影をすることもできま 
す。 

P .71 

聊 

料理 

料巧の撮影に適しています。彩度をやや高めに 
し、色鮮やかに仕上げます。 


团 

フレーム合成 

フレーム付きの画像を撮影します。記録サイズ 
は、国亞サイズに固をされます。 

P .69 


顔検出機能 

圆（才ートピクチャーモード）、.棘漢肌モード）、巧（ポートレー 
トモード）では、顔檢出機能が働きます。 

顔檢出機能とは、カメラが被写体の顔の位置を検出し、ピント合 
わせと露出補正を巧って撮影する機能です。 

を 


-圆モードでは、シャツターボタンを半押ししたときにポートレー 
卜が選ばれた場合に、顔検出機能が働きます。 

. 被写体の顔が認識できない場合、通常の AF エリア（マルチ）で 
フォー カスを合わせます。 

. 被写体がサングラスをかけるなどして顔の一部がさえぎられ 
ている場合や、顔の向きが正面でない場合は、顔検出機能が働 
かないことがあります。 


機能其通操作 
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グリーンボタ; 
リーンボタン- 


ンにメニュー項目を登録すると、そのメニュー項目を、グ 
ンボタンを巧すだけで、すばやく呼び出すことができます。露出 
補正やに〇感度、ホワイトバランスなど、よく使ラ機能を登録しておく 
と、少ない操作で設定ができます。 


を 


• グリーンボタンに登録できるのは、グリーンモード、記録サイズ、画 
質、ホワイトバランス、 AF エリア、感度、露出補正、シャープネス、 
彩度、コントラストです。 

-ご購入時のが態では、グリーンモードが設定されています。 

• 「グリーンボタン」の設定は「む設定」ゾニューの「リセット」でご 
購入時の状態に戻せます。 

-グリーンボタンに登録した機能は、元のメニュー(「〇撮影」け i 設 
定」）でも同じように使用できます。 

• 同じ項目について、グリーンボタンで表示するメニューと元のメ 
ニューで別々の設定を登録することはできません。 


ii 就 ■jwkmJT 


グリーンボタンに登録する _ 

1 「 Xi 設定」メニューの「グリーンボタン」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

「グリーンボタン」画面が表示されます（初 
期設定は「グリーンモード」）。 

3 十字キー (▲▼) で設定する機能を 
選び、 0 K ボタンを}甲す 


4 MENU ボタンを押す 

設定した内容で撮影できる状態になります。 


[グリーンボタン I 


□ グリーンモード 


堪記録サイズ 
盖画質 

WB ホワイトバランス 

AF AF エリア 

ISO 感度 

[ MENUlgy ；^- 凹 U 決定 


一をすばやく呼び出す 


@機能共通操作 
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〇モードでグリーンボタンを押す 

設定」メニユーの「グリーンボタン」で 
割り当てた機能が呼び出されます。 


グリーンボタンに割り当て 
られている機能 



十字キー （◄►) で設定を変更し、 0 K ボタンを}甲す 

撮影できる巧態になります。 

• グリーンボタンにグリーンモードを割り当てている場合、グリーンボ 
タンを押した 1.5 秒後にグリーンモード （ P .66) になります。 

• グリーンモード LU 外の機能を割り当てている場合、グリーンボタンを 
押した後に 5 秒間何もしないと元の画面に戻ります。 


グリーンボタンを使う 


2を 

^機能其通操作 
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再生モードを設定する 


再生中に十字キー （▼) を押すと再生モードパレットが表示されます。 
十字キー （▲▼◄►) を使ってアイコンを選び、 0 K ボタンを巧すだけ 
で、使用したい再生機能を呼び出すことができます。 




同口 

の‘逆 

■^TB 


B 囚風1 
處 


毯) ► 




\§\mM ■ 

尼因ま定1 
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再生モードパレツトー覧 


項目 

内容 

参照 

回 

スライドショウ 

撮影した画像を連続で再生します。切替りの画 
面劲果や劲果音の設定もできます。 

P -114 


リサイズ 

撮影した画像の記録サイズと画質を変更して、 
ファイルサイズを小さくします。 

P .12 己 

回 

トリミング 

画偷の不要な部分を削除して好みの大きさに変 
蚕します。新規保存されます。 

P .127 

。号。 

画像/音声コピー 

内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像や音 
声のファイルをコピーします。 

P .128 

〇 

画像回転 

撮影した画像を回転させます。縦位置写真を TV 
などで見る隙に便利です。 

P .42 

の 

デジタルフィルタ 

撮影した画像に色フィルターやソフトフィル 
ターをかけて仕上げます。 

P .130 

域を 

明るさフィルタ 

撮影した画儉全体の明るさを変更します。 

P .131 

团 

フレーム合成 

撮影した画儉じフレームを付けて保存します。 
上書きまたは新規保存が選べます。 

P .132 

め/ 

ホ目補正 

ホ目になった画像を修正します。元画像の状態 
によっては正しく補正できない場合がありま 
す。 

P -134 

お] 

ボイスメモ 

撮影した画像に音声を付けます。カードの空き容 
量分の録音ができます。 

P .146 

0—n 

プロテクト 

消'したくない画像および音声を保護します。 
フォーマットを行った場合は、消'去されます。 

P .123 

。な 

DPOF 

撮影した画像の印刷設定をします。お店でプリ 
ントする隙に便利です。 

P .13 己 

E1 

起動画面設定 

撮影した画像をカメラの起動時に表示するよう 
設定します。 

P .164 


@機能共通操作 
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撮影/再生モードの説明を見る 


「ガイド表示」 （ P .162) がが（オン）のときは、撮影モードパレットや 
再生モードパレットで選択中のモードの説明が表示されます。 

1 〇モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

尼]モードで十字キー （▼) を押すと、再生モードパレットが表示さ 
れます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で撮影モード 
を選択する 

囚モードの場合は、再生モードを選択しま 
す。 

モードを選択して約2抄経過すると、選が 
中のモードの説明が表示されます。 


3 0 K ボタンを}甲す 

選択した撮影モードで撮影できる状態にな 
ります。 

囚モードの場合は、選巧した再生モードの 
設定画面が表示されます。 



機能共通操作 
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撮影 

撮影する 



1 



カメラに撮影モード選びをまかせて撮影する（才一 
ト ピクチャー モー ド） 


圓（オートピクチャーモード）では、シャッターを巧すだけで、カメ 
ラがシーンに拓じて© (標準モード）、阿（夜景モード）、式（風景モー 
ド）、 0 (ポートレートモード）の中から最適な撮影モードを選びます。 

1 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 


モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、圆（オートピクチャー）を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選巧され、撮影できる状態になります。 

4 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニターの フ オーカ 
スフレームが緑色に変わり、選がされた撮 
影 モー ドが液晶 モニター 左上に表示されま 
す。 

5 シャッターボタンを全押しする 
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• 圆モードでは、露出補正は ±0.0 じ固定されます。 （ P .76) 

• 圆モードでは、 AF エリアはマルチに固定されます。 （ P .89) 

• 圆モードでは、連続撮影はできません。 

-圆モードで巧モードが選ばれた場合は、顔検出機能が働きます。 （ P .54) 
• 初期設定では、撮影モードは圓モードに設定されています。 


静止画を撮影する B ^ p .39 






カメラまかせで撮影する（プログラムモード) 


因（プログラムモード）では、シャツター速度と絞り値をカメラが自 
動的に設定して撮影します。ストロボの発光方式や記録サイズなどそ 
の化の機能は自由に設定できます。 

I 1 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレツトが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で、 旧 （プログラム）を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。 

4 お要に応じて使用する機能を設定す 
る 

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 
を設定する」 （ P .79 〜 P .96) をご覧ください。 

5 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニターのフォー カ 
スフレームが 緑色に変わります。 

6 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 
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〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、 （(*)) (Digital SR ) を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

撮影モードが選巧され、撮影できる状態になります。 

必要に応じて使用する機能を設定す 
る 


機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 
を設定する」 （ P .79 〜 P .95) をご覧ください。 

5 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニターのフォー カ 
スフレームが 緑色に変わります。 

6 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 



手ぶれや被写体ぶれを軽減して撮影する （ Digi ね I 
SR モード） 


((!» (Digi ね ISR モー ド）では、 に 0感度を自動的に高感度に設定するこ 
とで、撮影時の手ぶれや被写体ぶれを軽減して撮影します。また、 
シャッターま度と絞り値もカメラが自動的に設定します（シャッター 
ま度は1/15秒より遅くならないように設定されます)。ストロボの発光 
方式や記録サイズなどその他の機能は自由に設定できます。 




12 3 4 


わを撮影モードが((皇》に設定されているときは、に0 50〜3200の間で自動 
一 調整されます。 （ P .91) 
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© 


人物を撮影する读肌モード/ポートレートモード) 


每（美肌モード）と© (ポートレートモード）は、人物を撮影するのに 
適しています。またいずれの撮影モードも、顔検出機能 （ P .54) が働き 
ますので、被写体の顔をち体にした写真を簡単に撮ることができます。 



人物を撮影するときに使います。肌色がより美しく撮影できます。 

巧 

人物を撮影するときに使います。 


2 


3 


〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、(美肌）を還んで 0 K ボタン 
を押す 

感 廣肌）の位置に ◎ (ポートレート）が表示されている場合は、 ◎ 
を選んで 0 K ボタンを押します。 


十字キ ー(▲▼) で,绿またはなを選ぶ 



画;夫を 
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OK ボタンを押す 

撮影モードが選巧され、撮影できる状態に 
なります。 

液晶 モニター 内の被写体の顔を認識する 
と、顔の位置に黄色いフオーカスフレーム 
が表示されます。被写体が動くと、フオー 
カスフレームが顔の位置を追尾してフ オー 
カスフレームの大きさ、 位置が変化します。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニター のフ オーカ スフレームが緑色に変わり 
ます。 

シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

•鄉、巧モードでは、顔検出機能が働きます。 ( p .54) 

•种、巧モードでは、デジタルズーム機能は使用できません。 

•骑、巧モードでは、連続撮影はできません。 

•鄉、巧モードでは、液晶モニターに贫または巧とフオーカスフレー 
ムだけが表示されます。 その他の撮影情報は表示されません。また 
OK / D 旧 PLAY ボタンを押して表示を切り替えることはできません。 












簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード) 


■ (グリーンモード）では、「〇撮景ミ」メニユーの設定に関係なく、標 
W 準設定（^)で手軽(こ撮影を楽しめます。 

XH 1 〇モードでグリーンボタンを押す 

影 HO モードに切り替わります。 

もラ1回グリーンボタンを押すと、11モー 
ドに入る前の撮影モードに戻ります。 

2 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合う と、 液晶 モニターの フ オーカ 
スフ レームが 緑色に変わります。 

3 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 



66 










































• グリーンボタンに他の機能を登録している場合は、11モードには入 
一 らず、登録している機能が表示されます。 （ P .55) 

• OB モードでは、 OK / D 旧 PLAY ボタンを押して情報表示を切り替える 
ことはできません。 

• 醒®モードでは、「〇撮影」 メニュ ーや撮 
影モードパレットを使用できません。「〇 
撮影」 メニ ューや撮影モードパレットを表 
示させようとすると a (キーロック表示） 

とメッセージが表示されます。 

• モードから因モードに移行した場合、 

MENU ボタンを巧しても、 Hfi 設を」メニュ ー 
を表示できません。 「 Xi 設を」メニューを表示 
させようとすると a (キーロック表示）とメッセージが表示されます。 

•撮影モードを疆1モードにしたまま電源をオフにすると、次回も醒圖 
モ-ドで起動します。 (4 M 



^醒！モードでの設定値は、 ]；( 下のとおりです。 


スト□ボモード 

V (才一い》; 1 

ドライブモード 

□ (標準）※ 2 

フォーカスモード 

AF (標準）^ 3 

情報表示 

標準 

記録サイズ 

I 8 m I 

画質 

★ ★ (ファイン） 

ホワイトバランス 

AWB (オート） 

AF エリア 

!： ] (マルチ） 

感度 

才ート 

露出補正 

±0.0 

デジタル ズーム 

が （オン） 

クイックビュー 

1 秒 

シャープネス 

-- + (標準） 

彩度 

-- + (標準） 

コントラスト 

-- + (標準） 

日付写し込み 

□ (オフ） 


感（発光禁止）に設定可能 

^2の （10 秒セルフタイマー）、短 （2 秒セルフタイマー）（こ設定可 
肯巨 （11 モード LU 外の撮影モードで設定した方が使用可能） 

^3 A (マクロ）、 sA (スーパーマクロ）、 PF (パンフォーカス）に 
設定可能 
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m (夜景モード）では、夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設 
定(こセットされます。 

1〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

影 撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、画！（夜景）を選ぶ 

3 0 K ボタンを}甲す 

撮影モードが選巧され、撮影できる状態になります。 

4 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。 

5 シャッターボタンを全押しする 

撮該されます。 

• 暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなります。 

一 • 蹈モードでは、連続撮影はできません。 

• 手ぶれを防ぐには、兰脚とセルフタイマーを使っての撮影が有効で 
す。 （ P .72) 
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フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード) 


田 （フレーム合成モード）では、カメラに保存されているフレームに 
合わせて撮影することができます。 

1 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で因（フレー 
ム合成） を還ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

フレーム選択の 9 か割画面が表示されます。 

4 十字キー (▲▼◄►) で使用するフ 
レームを遇ぶ 




1 


5 0 K ボタンを押す 

選んだフレームが1画面表示されます。 

フレームはホの方法で選びなおすことがで 
きます。 

• 十字 キー （◄►) を押して別の フレーム 
を選択する 

• MENU ボタンまたは ズーム/曰/なレバー 

を 曰 側に回して、 フレーム選がの 9 分割画面に戻り、手順 4 と同様 
の操作で別のフレームを選択する 



6 0K ボタンを押す 


フレーム付きの撮影画面が表示されます。 

7 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わり 
ます。 
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8 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 

ちを • フレーム撮影の記録サイズは因互に、画質は女★に固定されます。 
一 • 困モードでは、連続撮影はできません。 



1 
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撮影モードパレットが表示されます。 

十字 キー (▲▼◄►) で@ (ペット） 

0 K ボタンを押す 

ぺットモードの選択画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) で巧な4 4 
を遇ぶ 

ぺットアイコンには犬柄と猫柄の2タイプ 
がま) U ます。 

(犬アイコンと猫アイコンは給柄が違うだけ 
で、撮影結果に与える効果は同じです。お巧みで使い分けてください。） 

0 K ボタンを}甲す 

ペットモードが選択され、撮影できる巧態 
になります。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合う と、 液晶 モニターの フ オーカ 
スフ レームが 緑色に変わります。 

シャッターボタンを半押しし続けている 
間、フ オーカ スフ レームが ペットを追い続けます。 

シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 





ペットを撮影する（ペットモード） 


巧（ぺットモード）では、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、 
ペットの毛色をまかしてきれいに写すことができます。撮りたいペッ^ 
卜の毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を逞 
択してください。 

1 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 影 


23 4 56 7 
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セルフタイマーを使って撮影する 


シャッターボタンを巧してから、10秒または2秒後に撮影されます。 
セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを兰脚などに固定し 
てくださし、。 


0 

撮影者も含めて集合写真を撮る場合などじ利用できます。 

シャ ツターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。 

& 

シャツターボタンを押してから2秒後に撮影されますので、手ぶれを避ける 
ためじ利用できます。 



2 

3 

4 


〇モードで十字キ ー（▲) を押す 
十字キー （◄►▼) を押して、のま 
たは嗓を選択し、 0 K ボタンを押す 

セルフタイマーを使って撮影できる状態に 
なります。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニターのフオーカ 
スフ レームが 緑色に変わります。 

シヤッターボタンを全押しする 

10秒後または2秒後に撮影されます。 



静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 
ピントが合わなくなります。 

吟 - C モードでは、10秒（または2秒）後に動画撮影が始まります。 

一 • カウントダウン中にシャツターボタンを半押しするとカウントダウ 
ンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。 

• 短は疆1モードの初期設定では選べません。ただし、他の撮影モード 
で谊を選んでから、撮影モードを疆1モードに切り替えると、選べる 
よラになります。 
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I 



I 

面^铅^ 3^ «!)) ©巧聊 

連続して撮影する 


シャッターボタンをキ甲している間、 

連続して撮影します。 

曾] 

連続撮影 

1枚撮影するごとに、画像をメモリーじ書き込み、続いて次の静 
止画を撮影します。高画質の画慷ほど、撮影間隔が長くなります。 


1 〇モードで十字キ ー(▲) を押す 



2 


3 


十字キー (◄►) で置](連続撮影) 
を遇び、 0 K ボタンを}甲す 

ま続撮影できる巧態になります。 

シャツターボタンを半押しする 

ピントが合う と、 液晶 モニターのフォー カ 
スフレームが 緑色に変わります。 



4 シャツターボタンを全押しする 


シャッターボタンを押し続けている間、連続して写真が撮影されま 
す。 


•連続撮影では、ストロボは発光しません。 

• ■、圆、踊、«、ホ、辟、巧、团モードでは、連続撮影はできません。 


• SD メモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになるまで、連続 
一 撮影できます。 

• 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。 

• ピント、露出、ホワイトバランスは、1枚目で固定されます。 
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ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。 



1 


〇モードでズー厶 /♦♦♦/♦ レバーを回 
す 

♦ 望遠：被写体を拡大して写す 
♦♦♦広角：被写体を広い範囲で写す 
ズームバーで現在の拡大が況が確認できま 
す。 


デジタルズーム機能が □ (オフ）のときは、 
3倍までの光学ズーム撮影となります。デジ 
タルズーム機能がが（オン）のときは、光 
学ズームと合わせて最大約12倍ネ目当まで拡 
大して撮影できます。 



光学ズームデジタル 
領域 ズーム領域 


-高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため王脚などのご利用をおすす 
一 めします。 

-デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ 
りも画像の細密さが低下します。 

•种、巧モードでは、デジタルズーム機能は使用できません。 
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〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「デジタルズーム」を選ぶ 
十字キー （◄ ►) でが（オン）か□(才 
フ）に切り替える 

選んだ設定で保存されます。 

MENU ボタンを押す 

設定を終了して、撮影できる状態になりま 


す。 


2/3 1^1 


露出補正 
動画 

デジタル ズーム 
クイックビュー 
モードメモリ 

mmni 


河 

撮 


デジタルズーム機能の設をを保をする wp .97 


影 


デジタルズーム機能を設定する 


初期設定では、デジタルズームはな（オン）に設定されています。光 
学ズーム領域だけを使って撮影したい場合は、 □ (オフ）に設定します。 


12 3 4 
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露出を補正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図のに露出を才ーパー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す 
る勵こ麵します。 


1 


2 

3 


〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニユーが表示されます。 

十字キー （▲▼) を巧して「露出補 
正」を選ぶ 

十字キー (◄►) を巧して、補正 量 
を遇ぶ 


(l^ul 


I 撮影 

雷出補正 
動画 

デジタルズーム 
クイックビュー 
モー ドメモリ 


2/3 >nr] 

<± 0.0 


MT 


選んだ補正量で保存されます（初期設定は±0.0)。 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は-側に設定します。 

露出補正の値は、 -2.0 EV 〜 +2.0 EV の範囲を 1/3 EV 単位で選巧できま 
す。 

4 MENU ボタンを}甲す 

設定を終了して、撮影できる状態になります。 


わを-露出補正機能をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくとす 
一 ぐに呼び出せます。 ( p .55) 

• ヒストグラムを表示すると、液晶モニター上に白とび、黒つぶれ個所 
が表示され、露出が適切かどうかを確認できます。 （ P .78) 

• 醒〇、圆モードでは、露出補正は ±0.0 に固定されます。 


露出補正値を保存する «*^ p .97 
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撮影情報を確認する 


OK/D 旧 PLAY ボタンを押すたびに、液晶モニターの表示が「通常表示」 
「ヒストグラム+情報表示」「情報表示なし」に切り替わります。 

表示内容の詳細は、「画面の表示」 （ P .16) をご覧ください。 


を 


•手ぶれしやすい条件のとき、シャツターボタンを半押しすると、幼 
が表示されます。手ぶれを防ぐには、云脚とセルフタイマーを使って 
の撮影が有効です。 （ P . 72 ) 

• 11モードでは、グリーンモード画面が表示されます （ P .66) 。 0K/ 
DISPLAY ボタンを押して表示を切り替えることはできません。 

•鄉、 巧モー ドでは、液晶 モニター に棘、 巧とフォー カ スフレー ムだ 
けが表示されます。その他の撮影情報は表示されません。 0K/ 
D ほ PLAY ボタンを押して表示を切り替えることはできません。 

• 困モードでは、ヒストグラム+情報表示に切り替えてもヒストグラ 
ムは表示されません。 

通常ま示 
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(暗い）^明るさ^ (明るい ）I 
黒つぶれ 白とび 


ヒストグラムを使う 


ヒストグラムとは、画像の明る 
さの分巧を表したグラフです。 
横軸は明るさ（左端は黒、右端 
は白）を、縦軸は各明るさごと 
の画素数を示します。 

撮影前や撮影後(こヒストグラム 
のお状を見ることで、画像の明 
るさと明暗差が適正かどうかを 
確認し、露出補正や撮り直しの 
判断にご利用いただけます。 


露出を補正する «^ p .76 


jg 画像の明るさを見る 

影 画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央(こあります。しか 
し、暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏 
ります。 

暗い画像 適正な明るさの画像 明るい画像 



また、画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりも左にまてしま 
う部分は真っ黒になり（黒つぶれ)、明る過ぎてヒストグラムの右端よ 
りも右に来てしまう部分は真っ白になってしまいます（白とび)。 
OptioVIO には、黒つぶれ部分を黄色く、白とび部分をホく点滅表示さ 
せる機能があります。 


撮影情報を確認する >^ p .77 
撮影時の情報を表示する >^ p .113 


明暗差のバランスを見る 

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部になだらかな山 
のピークが来ます。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部分 
が少ない画像では、左ちに山のピークが来て、中央部分がくぼんだグ 
ラフになります。 



t 画素数 
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撮影のための機能を設定する 



II H 面 BH g ^蜡觀巧^ 5 k 《1》續苗聊面 


ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード) 


フォーカスモード 


AF 

標準 

被写体までの距離が 40 cm (望遠時は 60 cm ) な上のとき 
に使巧します。シャッターボタンを半押ししたときに、 
AF エリアじあるものにピントを合わせます。 

化 

マクロ 

被写体までの距離が約 10 cm 〜約 1 m のときに使用しま 
す。シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアに 
あるものにピントを合わせます。 

st 

ス— パー マクロ 

被写体までの距離が約 5 cm 〜約 40 cm のとき[こ使用しま 
す。シャッターボタンを半押したときに、 AF エリアにあ 
るものにピントを合わせます。ズームはデジタルズーム 
のみじなります。 

A 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときじ使用します。ストロボ 
は承（発光禁止）となります。 

PF 

パンフオーカス 

他の人に撮ってもらラときや、車や電車の窓越しに外の 
風景を撮るときなどじ使用します。手前から奥まで 
シャープにピントが合うようになります。 

MF 

マニュアル 
フ オー カス 

手動でピントを合わせます。 


2 


〇モードで十字キ ー(►) を押す 

押すたびにフォーカスモードが切り替わり 
ます。十字キー （▲▼) でも切り替えられ 
ます。 

0K ボタンを}甲す 

フォーカスモードが保存され、撮影できる 
状態になります。 






































ちを -麵)モードでは、 AF と A 、 5ん PF のみ選ができます。 

一 •棘、巧モードでは、 st を選択できません。 

• |〇モードで AF / 出/ st/MF を選巧したときは、撮影開始前のみピント 
合わせができます。 


手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス）^次項参照 
フオーカスモードを保存する防 P .97 


手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス) 


MF での設定方法を説明します。 

1 〇モードで十字キ ー(►) を押す 

2 十字キ ー（►) を押して MF を選び、 

0 K ボタンを押す 

ピント合わせ中は、画面中央部が液晶モニ 
夕一いっぱいにお大して表示されます。 

3 十字キー （▲▼) を押す 

液晶モニターに MF バーが表示され、おお 
よその距離が表示されます。これを目安に 
十字キー （▲▼) でピントを合わせます。 

▲ :遠くにピントが合う 
▼ :近くにピントが合う 

4 0 K ボタンを押す 

フォーカス位置が決まり、撮影できる巧態 
になります。 

十字キーから手を離して5秒な上経過した場合も、フォーカス位置が 
決まります。 

フォーカス位置を決定させた後、もう一度十字キ ー(►) を押すと、 
MF バーが表示され、十字キー （▲▼) でピントを合わせ直すことが 
できます。 

MF 調整中は、撮影モードやドライブモードを変更できません。 


MF から他のフォーカスモードに切り替えるときは、 MF パーが表示さ 
一 れている間に十字キー (►) を押してください。 



























11 H 面阳^攝巧^^《お）感埋聊因 


ストロボの発光方法を選択する 


ストロボの発光方法 


ち A 

才ート 

暗いときや逆光のときじストロボを発光します。 

® 

発光禁止 

暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボの 
使えない場巧での撮影じご利用ください。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 

ろ 

オート+ホ目 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減しま 
す。自動的にストロボを発光します。 

ろ 

強制+ホ目 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減しま 
す。常にストロボを発光します。 

扣 FT 

ソフト 

ストロボの光量を絞り、近い距離でストロボを発光し 
ても、巧るすぎないようじします。常にストロボを発 
ホしま3。 



•撮影モードが C 、 ドライブモードが國、フォーカスモードが A に設 
一 定されているときは、常に® (発光禁止）になります。 

•ホ目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にプリ発光（予備発光） 
を行います。 

• 麵)モードでは、んと®のみ選す尺できます。 

1 〇モードで十字キ ー（◄) を押す 

押すたびに発光方法が切り替わります。十 
字キー （▲▼) でも切り替えられます。 

2 0 K ボタンを押す 

選択したストロボ発光ちまで撮影ができる 
状態になります。 








































「[ストロボ撮影のホ目現象について]- 

ストロボ撮影で人物の目がホく写ることがあります。これは、目の 
網膜にストロボの光が反射して発生する現象です。ホ目現象は、人 
物の周りを明るくしたり、撮影距離をぶくして広角側で撮影すると、 
発生しにくくなります。また、ストロボの発光方法をろ（オート+ 
ホ目）やろ（強制+赤目）にするのも有効です。 


ストロボ発ホ方法を保存する 








用途 

フォトプリントなどの高画質印刷、 A4i；l 上の大判プリン 
卜、画像編集などの加工用など 


はがきサイズプリントなど 


ホームページ掲載、電子メール添付など 


記録サイズ 

函 

3264x2448 

(初期設定） 

I5 m | 

2592x1944 

|4 m | 

2304x1728 

函 

2048x1536 

園 

1600x1200 

酬 

1024X 768 

圆 

640X 480 


圓 面 踊 ^み蘇 巧 ^ 《が © 巧削 


静止画懷の記録サイズ（記録画素数）を7種類から選べます。 

記録サイズが大きいほど、プリントしたとき(こ、より鮮明な画懷が得ら^ 
れます。ただし、写真のきれいさには画質や露出制御、使用するプリン W 
ターの解像度なども関係してきますので、むやみに大きくする必要はあ 撮 
りません。はがきサイズにプリントする場合は、巧岛 （1600 x 1200) 程影 
度が目安となります。記録サイズが大きくなるほど、画像が大きくなり 
容量も増えます。ただし、画像の容量は画質の設定 （ P .85) によっても 
異なります。 

記録サイズ 


1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ 



記録サイスを選択する 


こ'思避 
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十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で記録サイズを切 
り替える 

記録サイズを切り替えると、その記録サイ 
ズでの撮影可能枚数が画面に表示されま 
す。 


m 記録サイズ 
画質 

ホワイトバランス 


[] AF エリア 

aSto 感度 
IMENUI 取消 ’ 



0 K ボタンを}甲す 

記録サイズの設定が保存されます。 


MENU ボタンを押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


• 撮影モードが困に設定されているときは、記録サイズは函に固定さ 
れます。 

• 撮影モードが C に設定されているときは、撮影 メニ ューの「動画」で 
設定された「記録サイズ」で撮影されます。 （ P .101) 

-「記録サイズ」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくと 
すぐに呼び出せます。 （ P . 55 ) 


静止画の記録サイズと画質 I ^ p .29 













〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「画質」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キ ー（▲▼) で面質を切り替える 

画質を切り替えると、その画質での撮影可 
能枚数が画面に表示されます。 

0 K ボタンを押す 

画質の設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


回 


aSto 


記録サイズ 
画質 

ホワイトバランス 

AF エリア 
感度 


贿咖ミ肖 


ミ夫吾 



画質を選択する 


静止画像の画質（圧縮率）が還べます。 

★の数が多いほど、圧縮率はほくなり、画像はきれいになりますが、容に n 
量も増えます。ただし、画像の容量は、記録サイズの設定 （ P .83) に 
よっても異なります。 撮 

画質 影 


★★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。 

★ ★ 

ファイン 

(初期設定） 

圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときじ適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームぺージ掲 
載用じ適しています。 
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•撮影モードが团に設定されているときは、画質は★★じ固定されま 

• 撮影モードが C に設定されているときは、撮影 メニ ューの「動画」で 
設定された「画質」で撮影されます。 （ P .103) 

-「画質」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに 
呼び出せます。 （ P .55) 


静止画の記録サイズと画質 i ^ p .29 



1 
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〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

「ホワイトバランス」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で設定を還ぶ 
0 K ボタンを}申す 

ホワイトバランスの設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 

マニュアルで設定する場合は、 P .88 をご覧ください。 



ろ-^ * 

^ \ 

'I - 



巧ち 1/3 WH 1 

▼ I 

記録サイズ 




1 iMENUl 

♦♦ 

画質 



〇 


AWB 

ホワイトバランス 



0 
◎ ◎ 

j —2, 3,4 ^ 

-5 

お TO 

AF エリア 

感度 




回ち r 


因四0《が田 


ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に応じて画懷を自がな色合いに調整する度合いを設 
定します。 

ホワイトバランス 


AWB 

オート （初期設定） 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときじ設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱な 

電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設 
定します。 

" I 、、 

堂光な 

堂光なで照明されたものを撮影するときじ設定しま 
す。 

S 

マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 
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「ホワイトバランス」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録してお 
一 くとすぐに巧び出せます。 ( p .55) 


ホワイトバランスを保存する <^9.97 


マニュアルで設定する 


あらかじめ、白い紙などホワイトパランスの調整に用いる素材を用意 
しておきます。 



3 

4 

5 


r ホワイトバランス J 面面で十字キー （▲▼) を押して 
S (マニュアル）を還ぶ 

ホワイトバランスの調整に用いる素 
ネオ（白い紙など）にレンズを巧け、液 
晶モニター画面中央に表示されてい 
る枠の中に素巧が入るよう、カメラ 
を構える 

シャッターボタンを全押しする 

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 

0 K ボタンを押す 

今行った設定が保存され、「〇撮影」メニューに戻ります。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる巧態になります。 


ホワイトバランス 1 

AWB 

黎 

ホ 




村 

[SHUTTERl 調替 



匯画®消 因因ホを 
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才ートフォーカス範囲を設定する ( AF ： 


才ートフオーカスの巧象となる範囲 （ AF エリア）を設定します。 

AF エリア 


广 1 

し J 

マルチ（初期設定） 

通常範囲に設定します。 

广 T 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 

喊3 

自動追尾 

動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。 


田 


1 


2 

3 


4 

5 

6 


〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して 「 AF エリア J を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で AF エリアを切り 
替える 

0 K ボタンを}甲す 

AF エリアの設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 


8 m 

AWB 

記録サイズ 
画質 

ホワイトバランス 

n 


■ 

AF エリア ィ 



AUTO 

感度 

哥3 



曲の肪肖 


画;夫を 


設定した内容で、撮影できる状態になります。 


を 


• «、面モードで選べる 「 AF エリア」は、！：：：（マルチ）と!:](ス 
ポット）のみです。 

• 圆、辟、巧モードでは、 「 AF エリア」は [] (マルチ）に固定されます。 
•「 AF エリア」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくとす 
ぐに呼び出せます。か. 55 ) 
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〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「感度」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー (▲▼) で旧0感度を選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

ISO 感度の設定が保存されます。 

MENU ボタンを}甲す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


I 〇撮影 ign 


8m 

記録サイズ L 



画質 boo 


AWB 

ホワイトバランス Eoo 

1 

[ ；： 

AF エリア boo 


s 

感度 411600 


azuu 


曲副巧消’ 曲 U 巧/ 






旧0感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、に0感度を設定することができます。 

旧〇 感度 


才ート（初期設定） 

に0 50〜800までの間で自動調整されます。 

50 

-に〇感度が低い（数字が小さい）ほど、ノイズの少ない画慷が 
得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。 
•に0感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッ 
夕一速度を早くできます。画像にはノイズが増えます。 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 


1 
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IfJ を • 撮影モードが《か)に設定されているときは、に0 50〜3200の間で自 
動調教さわホす 

-「感度」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに 
呼び出せます。 （ P . 55 ) 


に〇感度を保存する ^ p . Q 7 



1 




I 


クイックビュー（撮影直後の画像表示）の時間を 0.5 巧、1秒（初期設 
定)、2秒、3秒、5秒、オフ（表示しない）から還びます。 

1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「クイックビュー」を選ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

4 十字キー （▲▼) で表示時問を選ぶ 

5 0 K ボタンを}甲す 

クイックビューの設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 



，—の時間を設定する 


巧を 


±0.0 

露出捕正 

巧 

動画 

& 

デジタル ズーム 

画 

クイックビュー 

sa 

モードメモリ 


师帥取;’肖 


クイックヒュー *^ p .40 
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〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「シャープネス」を還ぶ 
十字キー （◄►) でシヤープネスの 
強さを切り替える 


田 


1 


下記の設定で保存されます。 
i — ：(ソフト） 

—— ：(標準）（初期設定） 


-i (ハ-ド） 


I 〇巧 お 3 口 の 

回 

シャープネス 

也 

©■ 

(MHl 

お度 

コントラスト 
日か写し込み 

wen " お了 


MENU ボタンを押す 

保存されたシャープネスで、撮影できる状態になります。 


おを 「シャープネス」をよく使う場合は.グリーンボタンに登録しておくと 
一 すぐに呼び化せます。 （ P . 55 ) 



シャープネスを設定する 


画像の輪郭をハードまたはソフトじします。 


12 3 4 
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〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「彩度」を選ぶ 
十字キー （◄►) で彩度の高さを切 
り替える 

下記の設定で保存されます。 

他） 

— (標準）（初期設定） 

- ■ (局） 剛ぉ了 

MENU ボタンを押す 

保存された彩度で、撮影できるが態になります。 



kr を 「彩度」をよく使う場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼 
一 び出せます。 ( p .55) 



彩度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 


2 3 

撮影 


4 
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コントラストを設定する 


画像の明暗差の度合いを設定します。 


1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「コントラスト」を還ぶ 



1 


3 


4 


十字キー （◄►) でコントラストの 
高さを切り替える 

下記の設定で保存されます。 

他） 

— (標準）（初期設定） 

;盾） 

MENU ボタンを}甲す 


1 〇巧を 3 口 rn 

1谭' 

拉 

シヤープネス 
お度 

P 

コントラスト 

1圏 

日か写し込み 

wen " お了 


保存されたコントラストで、撮影できる状態になります。 


Ifj を 「コントラスト」をよく使う場合は.グリーンボタンに登録しておくと 
すぐに呼び化せます。 （ P . 55 ) 
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日付写し込みを設定する 


画像の撮影時に、撮景ミ日付を写し込むかどうかを設定します。が（才 
ン）に設定すると、「日時設定」 （ P .37、 P .151) で設定された日付が画 
像のを T に写し込まれます。 

I 1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「日付写し込み」を還ぶ 

3 十字キ ー(◄ ►) でな（オン）/□(才 
フ）（初期設定）を切り替える 

4 MENU ボタンを押す 

設定した内容で、撮影できる状態になりま 
す。 



わを • 「日付写し込み」を曲（オン）にすると、 画! が画面に表示されます。 
一 ただし、棘、巧モードでは、「日付写し込み」をが（オン）にして 
も、 画！ は画面に表示されません。 

. 「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付は、あとから消去できませ 
ん。 

• 日付は、「日時設定」で設定した表示スタイルで写し込まれます。 

. 日付を写し込んだ画像を印刷するとき、プリンターや ACDSeeforPENTAX 
などの画像編集ソフトで日付を印刷するように設定していると、日付が二 
重に印刷されます。 ごミ 主意ください。 
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設定を保存する（モードメモリ） 


カメラの電源をオフにしても、カメラの諸設定を維持する機能を「モー 
ドメモリ」 と呼びます。 

撮影のための設定には、モードメモリが常にが（オン）のもの（電源 
をオフじしても常に設定を維持するもの）と、モードメモリのオン/ 
オフが選べるもの（電源をオフにしたときに設定を維持するかどうか 
を選べるもの）があります。モードメモリのオン/オフが還べる項目 
を表に示します。（ここに示した u 外の項目は、電源をオフにしても常 
に設定が保存されます）な（オン）を選ぶと、電源オフ直前の設定状 
態をメモリーします。 □ (オフ）を選ぶと、電源をオフにしたときにそ 
の項目の設定がご購入時の状態に戻ります。表では、モードメモリの 
初期設定がオンの状態なのか、オフの状態なのかも示しています。 


項目 

内容 

初期設定 

ストロボモード 

十字キー （◄) で設定したストロボモード （ P .81) 

が 

ドライブモード 

十字キ ー(▲) で設定したドライブモード （ P .72、 
P .73) 

□ 

フ オー カスモード 

十字キ ー(►) で設定したフォーカスモード Cp .79) 

□ 

ズーム位置 

又ー ム mi 、 レバーで設定したズーム位置 （ P .74) 

□ 

MF 位置 

十字キー （▲▼) で設定したマニュアルフォーカス 
でのピントの合う距離 ( p .80) 

□ 

ホワイトバランス 

「〇撮影 J メニューの「ホワイトバランス」での設 
定 （ P .87) 

□ 

感度 

「〇撮影」メニューの「感度」で設定した値 （ P .90) 

□ 

露出補正 

「〇撮影」メニューの「露出補正」で設定した値 
( p .76) 

□ 

デジタルズーム 

「〇撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定 
( P .75) 

が 

DISPLAY 

OK/DISPLAY ボタンで設定した液晶モニターの情 
報表示状態 （ P .77、 P .113) 

□ 

ファイル No. 

オンにすると、 SD メモリーカードを入れ替えた場合 
でも連続したファイル番号を使用 

が 



1 
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ストロボモード 
ドライブモード 
フォーカスモード 
ズーム位置 
MF 位置 

ホワイトバランス 


► 


〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「モードメモリ」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

「モードメモリ」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を選ぶ 
十字キー （◄►) でが（オン）か 
□ (オフ）に切り替える 

0 K ボタンを}甲す 

モードメモリの設定が保存されます。 

MENU ボタンを}甲す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


邮!叫取消‘ 凹化夫定 


r モードメモリ 1/21 



( menu ] 


2 , 3 , 4,5 
6 

1,7 


8 m 

巧を 

記録サイズ 

け 

画質 

雨 

ホワイトバランス 

[ ~: 

AF エリア 

5〇~ 

AUTO 

感度 


懼四を了 


2目□目 


1 2 3 4 5 6 7 

® 00 
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動画を撮影する 


〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で g (動画）を選ぶ 
0 K ボタンを押す 1 2 

c モードが選巧され、撮影できるが態にな 
ります。 

液晶モニターに次の情報が表示されます。 

1動画モードアイコン 
2 フォー カ スモー ドアイコン 
3録画中アイコン（手順4で撮影が開始さ 
れると表示され、録画中に点滅します） 

4撮影可能時間 

5手ぶれ補正アイコン （Movie SR がオンの 
とき表示されます。 P.106) 

6現在の日時 

7フォーカスフレーム（録画中は表示されません） 


動画を撮影します。音声も同時(こ記録されます。 



ズーム/ ♦♦♦/♦ レバーを左右に回すと、被写体の写る範囲が変わりま 
す。 

♦ :被写体を拡大して写す 
♦♦♦ :被写体を広い範囲で写す 





動画を撮影する 


1 2 3 
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4 シャッターボタンを半押しする 

AF/ 必 /sA/MF を選択したときは、撮影開始前にシャッターを半押しす 
ると、ピントを合わせることができます。 

5 シャッターボタンを全押しする 

録画が開始されます。 

ち云 • 動画を連続して撮影できるのは最大で 2 GB までです。 

一 • 内蔵メモリーや、 2 GBJ ；| 下の SD メモリーカードに記録する場合は、 
空き容量に対する撮影巧能時間が撮影画面に表示されます。 4 GBJ ； l 上 
の SD メモリーカードに記録する場合は、 2 GB を上帳とした撮影可能 
時間が撮影画面に表示されます。 

なお、「動画」ゾニューの設定画面 （ P .101、 103、 104) には、 SD メ 
モリーカードの空き容量いっぱいの撮影時間が表示されますが、実際 
に撮影できる時間は、 2 GB 相当の時間が上限です。 

• C モードでは、ストロボは発光しません。 

-撮影開始前は光学ズームとデジタルズームが、撮影中はデジタルズー 
ムのみが使用できます。 

-動画撮影中は、 OK/D 旧 PLAY ボタンを使って液晶モニターの表示を 
切り替えても、ヒストグラムは表示されません。 

• 動画は AVI ファイルで記録されます。 

6 シャッターボタンを全押しする 

撮影が終了します。 

動画を巧生する防 P .116 


シャッターボタンを押し続けて撮影する _ 

シャッターボタンを1秒];!上押し続けると、シャッターボタンを押し続 
けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮 
影が終了します。 











〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
「動画」画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) で「記録サイズ」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で記録サイズを切 
り替える 

記録サイズを切り替えると、その記録サイズ 
での撮影可能時間が画面に表示されます。 

0 K ボタンを押す 

記録サイズの設定が保存されます。 


□撮影可能時間 


記録サイズ 
画質 

フレームレート 30 fps 
カラーモード フルカラー 

Movie SR □ 


i 國 

馴 


画恥肖 


函決定 



動画の記録サイズを選択する 


動画の記録サイズを「画田 64 い 480」、 「0型32い 240」 から選べます。 

記録サイズが大きくなるほど、ファイルの容量も増えます。画像の容 
量は画質やフレームレートの設定によっても異なります。 （ P .30) 

動画の記録サイズ i 

が 


@ 


剛 

(640x480) 

(初期設定） 

テレビやパソコンの画面で動画を見るときに適しています。 

剛 

(320x240) 

電子メールへの添付やホームページ掲載用に適しています。 


123456 7 












































MENU ボタンを 2 回押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 
動画の記録サイズ、画質、 フレームレート陪 P .30 



〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニユーが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

「動画」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「画質」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲ ▼) で面質を切り替える 

画質を切り替えると、その画質での撮影可 
能時間が画面に表示されます。 

0 K ボタンを押す 

画質の設定が保存されます。 

MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


動画の記録サイズ、画質、 フレームレート 臨 P . 30 



□撮影可能時間 


記録サイズ 
画質 

フレームレート 
カラーモード 


师 N 01な;’肖 


颐 


区が夫定 



•8 


動画の画質を選択する 


動画の画質を設定します。画質を大きい値に設定するほど鮮明な動画 
になりますが、ファイルサイズが増えます。 

動画の画質 


★★★ 

S . ファイン 
(初期設定） 

★女 

ファイン 

★ 

エコノミー 


’④ 

撮 

影 


鮮明な画像じなりますが、ファイルサイズは大きくなります。 


粗い画像じなりますが、フアイルサイズは小さくなります。 


1 23 45 6 7 8 
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フ レームレー トを選択する 


動画のフレームレート （1 秒間に撮る画面数）は、 「30 fps (フレーム/ 
秒)」 「15 fps (フレーム/秒)」から選べます。「フレームレート」が大 
W きいほど滑らかな動きになりますが、ファイルサイズが増えます。 

I1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 


4 

5 

6 


8 


「動画」画面が表示されます。 


十字 キー （▲▼) で「フ レームレー ト」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー (▲▼) で rsofpsj (初期 
設定）と ri 5 fpsj を切り替える 


□撮影可能時間 


記録サイズ 
画質 

フレームレー ト 
カラーモード 
Movie SR 


フレームレートを 切り替えると、その フ I_ 

レームレートでの撮影可能時間が画面に表 I 圓恥も 
示されます。 



國 

★★ 

け Ofps 
15fD_S 

□ 


IM ] ま定 


OK ボタンを}甲す 

フレームレートの設定が保存されます。 

MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


動画の記録サイズ、画質、 フレームレート^ P .30 
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白黒や七ピア色で動画を撮影する（カラーモード) 


|8 (動画モード）では、カラーモードとして、「フルカラー」（初期設 
定）のほか(こ「白黒」と「セピア」が選べます。 

1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

「動画」画面が表示されます。 

4 十字キー （▲▼) で「カラーモード」を還ぶ 

5 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

6 十字キー (▲▼) で色を選ぶ 

7 0 K ボタンを押す 

カラーモードの設定が保存されます。 

8 MENU ボタンを 2 回押す 

設定した内容で、撮影できる状態になります。 


I 動画 I 

記録サイズ 
画質 

フレームレー ト 

國 

★★ 

30 fDS 

カラーモード < 

フルカラー 

Movie SR 

白!！ 


七ピア 

剛恥肖 

晒ミ夫定 


撮影後の動画の「カラーモード」は、変更できません。 










































〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

「動画」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で 「Movie SR 」 を選ぶ 
十字キー （◄►) で、 が （オン）（初 
期設定）か □ (オフ）に切り替える 

Movie SR (動画手ぶれ補正）の設定が保存 
されます。 

MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で、撮影できるが態になりま 
す。 


[m~ 


記録サイズ 固 g 

画哲 ゎけ 

フレームレート 30 fps 
カラーモード フルカラー 

Movie SR イ因 ¥ 


(MENU)'^ 



2, 3, 4,5 


IMENU] 


J C 

巧お 1/3 H ■ 1 

1 8 m 

記録サイズ 

け 

画質 

AWB 

ホワイトバランス 

r - 

AF エリア 

ISO 

Iaijto 

感度 

削終了 




Movie SR (動画手ぶれ捕正）を設定する 


|8 (動画モード）では 、 Movie SR (動画手ぶれ補正）機能を使って手 
ぶれを補正することができます。 


2 3 4 5 


6 


撮影 






































画像の再生と;"肖去 

再生する 


〇モードと囚モードの切り替え 


本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「〇モード」と表記 
します。また、撮影して記録した画像を液晶モニターに表示するなど 
再生を行うモードを「囚モード」と表記します。囚モードでは、巧生 
した画像に簡単な画像処理を加えることもできます。 

〇モードと囚モードの切り替えは、次のように行います。 


〇モードから囚モードへ切り替える 


1 CE] ボタンを押す 

• 因ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保存されている写真を 
見られる再生モードになります。 

• 因ボタンを約1巧間押し続けると、レンズが収納された巧生モード (§1 
になります。 面 

• 因ボタンを巧2巧間押し続けると、 SD メモリーカードを入れたま像 
まで内蔵メモリーの内容を表示することができます。（巧蔵メモ g 
リー参照） ^ 

と 

ち普 SD メモリーカードがセツ ト されているときは、 SD メモリーカード巧のミ肖 

一 画像、動画、音声が表示されます。 モ 


r 内蔵メモリー参照」について 

• 内蔵メモリー参照では、静止画再生（拡大表示も含む） （ P .41、 111)、動画 
再生 （ P .116)、 音声巧生 （ P .145)、 9分割表示/フォルダ表示/カレンダー 
表示 （ P .109) を巧うことができます。 

• 内蔵メモリー参照では、データの消'去、選択消'去、巧生モードパレットの表 
示、メニューの表示は巧えません。内蔵メモリー内の画像、動画、音声にこ 
れらの操作を行いたい場合は、 SD メモリーカードを取り出してから巧って 
ください。 


モート か。 〇モート へ 切り 替ん〇 _ 

1 囚ボタンを押す、またはシャッターボタンを半押しする 

〇モードに切り替わります。 










静止画を再生する 


操作方法は「画像を巧生する」 ( p .41) をご覧ください。 






複数の撮影画像を同時に 9 枚ずつ液晶モニターに表示させることがで 
きます。 


因モー ドで、 ズーム / H / CX レバーを 
曰側に回す 

画像が9 コマで 1ページとなるように表示さ 
れ、ページ単位で表示される画像が変わり 
ます。 

十字キー （▲▼◄►) で選択枠が移動しま 
す。 10 U 上の画像が記録されている場合、 
①の画像を選択しているときに十字キー 
(▲◄) を押すと前のページが表示され、④ 
の画像を選択しているときに十字キー 



( H 遅あ;肖モ 100-0010 


(▼►) を巧すと次のページが表示されます。 


画像の上に表示される記号の意巧を示します。 


巧印 

を （画像あり） 

>8 

を （画像なし） 


音声なしの静止画 
音声付きの静止画 

動画 （1 コマ目の画像が表示されます。） 
音声のみのファイル 


ズーム/因/レバーを CU 則に回すか OK ボタン、 MENU ボタンを押 
すと、選択した画像の1画面表示に切り替わります。 

尼]ボタンを押すと、〇モードに切り替わリます。 





























フォルタ表示/カレンダー表示に切り替える 

9画面表示でズーム / H / a レバーを H 側に回すと、フォルダ表示または 
カレンダー表示に切り替わります。フォルダ表示とカレンダー表示は、 
グリーンボタンで切り替えることができます。 

1 囚モードで、ズーム/因/なレバーを H 側に回す 

画面が9画面表示に切り替わります。 

2 ズーム / H/a レバー を H 側に回す 

画面がフォルダ表示またはカレンダー表示に切り替わります。 

フォルダ表示 

画像や音芦が記録され ているフォルダが一 
覧表示されます。 

十字キ ー（▲▼◄►) で選択枠が移動します。 

フォルダを選がしてズーム/ H / a レバーを 
CU 則に回すか 0 K ボタンを押すと、フォル 
ダ内の先頭画像を選巧した9画面表示に切 
り替わります。 

カレンダー表示 

撮影した画像や録音した音芦が、日付ごと 
にカレンダー形式で表示されます。 

カレンダーの日付には、各日付で撮影され 
た最初の画债が表示されます。 

その日付で最初に記録されているのが音芦 
だけのデータならば、をが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で選択枠が移動します。 

日付を選 t 尺してズーム/因/ a レバーを CU 則 
に回すと、その日付の先頭画槪を選択した 
9画面表示に切り替わります。 

日付を選択して 0 K ボタンを押すと、その日付で最初に撮影した画像 
の1画面表示に切り替わります。 

• フォルダ表示/カレンダー表示で MENU ボタンを押すと、通常の9画面 
一 表示に切り替わります。 

• フォルダ表示/カレンダー表示で因ボタンまたは シャツ ターボタン 
を半押しすると、〇モードに切り替わります。 


•選が枠 


101 102 


103 104 


® 画 


• 選択枠 


aiM Mngi 日 wiaB wii ■曲 




画像の巧生と消去 





















再生画像を拡大する 


画儉を再生する隙、最大8倍まで拡大表示できます。拡大中は、液晶モ 
ニターに画像の拡大個所の中んを表示するためのガイドが表示されま 
す。 


2 


3 


囚モ- 
を選ぶ 


—ドに入り、十字キー （◄►) で拡大表示したい画像 


ズー厶 / H / a レバーをな側に回す 

画面が大きく （1.1 倍〜8倍）表示されます。 
ズーム/ H / a レバーを a 側に回し続けると 
連続的に大きさが変わります。 

画像のどの部分を拡大しているかを画面左 
下のガイド表示で確認できます。 


な大表示中にできる操作 



ガイド表示 


十字キー （▲▼◄►) 拡大位置を移動する 

ズーム/ H / a レバー ( CX ) 画像を拡大する（最大8倍まで） 

ズーム/ H / a レバー （ H ) 画像を綿小する（最小 1.1 倍まで) 



の 

再 

生 

と 

m 

去 


0 K ボタンを押す 

1画面表示に戻ります。 


• 動画は拡大表示できません。 

• 液晶モニターが「情報表示なし」になっている場合は、ガイドは表示 
されません。 























腎ご ’ 


設定 

トパワーオフ 


囚モードで MENU ボタンを}甲す 

「む設定」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「クイック拡大」を選ぶ 
十字キー （◄ ►) でが（オン）か□(才 
フ）に切り替える 

が： 8倍まで一気に拡大する 
□:ズーム/ H/CX レバーを CU 則に1回回す 
と、 X 1.1 〜 X 8.0 の範囲で1段階ずつ拡 
大する 

MENU ボタンを押す 

囚モードに戻ります。 


3分 

クイックあ大 <3 
グリーンボタン □ 
ガイド表示 a 
リ七ット 


HI 終了 


r51 "i 投定 i/Fl 

フォー マット 
サウンド 

日時設定 2007/10/10 

ワールドタイム な 
l^anguage/ 言語 日本語 

画を了 


クイック化大をオン/オフする _ 

クイック化大をオンにすると、1画面表示時にズーム /H/CX レバーを a 
側に1回回すだけで、画像を最大倍率 （8 倍）まで拡大できます。 



12 3 4 

® 画像の巧生と消ち 
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撮影時の情報を表示する 


囚モード時に OK / D ほ PLAY ボタンを押すと、表示中の画像(こ関する撮 
影情報などの表示が切り替わります。 

表示内容の詳細は、 P .18 をご覧ください。 

通常ま示 



♦趣） 

ヒストグラム+情報ま示 



♦趣) 

情報表示なし 



撮影時じ撮影情報を確認する *^ p .77 


@画像の巧生と消去 
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保存された画像を連続して巧生します。 


2 



の 

巧 

生 

と 

消 

モ 


3 

4 

5 


囚モードに入り、十字キー (◄►) でスライドショウを開 
おする画像を選ぶ 
十字キー （▼) を押す 

巧生モードパレツトが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で回（スライドショウ）を遇ぶ 
0 K ボタンを2回押す 

スライドショウがスタートします。 

スライドショウの達中で 0 K ボタンを巧すと、一時停止します。一時 
停止中に OK ボタンを巧すと巧開します。 

0 K ボタン、電源スイツチなかのどれかのボタンを押す 

スライドショウが終了します。 


動画の巧生中や音声付き画像の音青巧ち中に十字キ ー(►) を押すと、 
ー スライドショウは終了せずに巧の画像を表示します。 


スライドショウのを件を設定する _ 

再生時の表示間隔、画像切り替え時の画面効ま/効果音を設定します。 

1 因モードで十字キ ー(▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で 回 （スライドショウ）を選ぶ 
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OK ボタンを押す 

ろライ ドショウの条件を設定する画面が表 
示されます。 

十字キ ー （▲ ▼) で r 表示問隔」を還ぶ 

十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で表示間隔を切り替え、 OK ボタンを}甲す 

3杖' (初期設定)、5巧、10秒、20秒、30秒から選択できます。 

十字キー （▲▼) で「画面効ま」を選ぶ 

「画面効ま」を選択後、引き続き十字キー （►) を押すと、下記の選 
ができる内容がポップアップで表示されます。十字キー （▲▼) で 
選がし、 OK ボタンを押すと決定します。 


オフ 

切り替え効果なし 

ワイプ 

(初期設定） 

左から右へ画面が流れる効果 

ナエツカー 

ルさな四角のモザイクがのブロックで画面が切り替わる効果 

フエー ド 

現在の画偷が徐々じ消'え、そこに次の画像が浮かび上がって 
くる効果 



8 十字キー (▲▼) で「効ま音」を選ぶ 

9 十字キー (◄►) でが （オン）（巧巧設定） か。 (オフ）に 
切り替える 

画面効果が 「オフ」 U 外のとき、画面が切り替わるときに流れる音の 
オン （が）/ オフ （□) を切り替えることができます。 

10 OK ボタンを押す 

設定した表示間隔と画面効までスライドショウが始まります。 

Vr を • スライドショウは、 OK ボタン、電源スイッチ 1 U 外のどれかのボタン 
一 を押して終了するまで何度でも繰り返します。 

• 動画や音声付き画像は、表示間隔の設定にかかわらず、通常はすべて 
再生されてから;欠の画像に移ります。ただし、動画の再生中や音声付 
き画像の音声ち生中に十字キー （►) を押すと、次の画像へ移ります。 

• ボイスレコーディングモードで録音した音声は、スライドショウでは 
再生されません。 


AV 機器と接続する i ^ p .117 


3 4 5 6 7 















動画を再生する 



- 1 , 2,3 


動画を再生する 


動画を再生します。動画再生時には、音青も同時に再生されます。 

1 囚モードに入り、十字キー （◄►) 

で再生したい動面を選ぶ 

2 十字キ ー（▲) を押す 

再生が開始します。 


再生中にできる操作 

十字 キー （◄) 

十字 キー （▲) 

ズーム/ ♦♦♦/♦ レバー 
ズー ム /♦♦♦/♦ レバー 
一時停止中にできる操作 
十字キー （◄) 

十字 キー （►) 

十字 キー （▲) 

3 十字キ ー （▼) を 押す 

巧生が停止します。 



逆ち向に再生 
一時停止 

(♦) 音量を大きくする 
(♦♦♦) 音量を小さくする 

コマ戻しする 
コマ送りする 
一時停止を解除（再生） 


画像の巧生と消去 

















AV 機器と接続する 



を モニター (こして撮影や再生ができます。ケーブルを接続するときは、 
テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。 

1 PC / AV 端子に AV ケーブルを接続する 

2 AV ケーブルのもう一方の端子（映像：黄色、音声：白）を、 
AV 機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する 

ステレオ音苗の機器に接続するときは、音苗端テを L (白）に差し込 
んでください。 

3 AV 機器の電源をオンにする 

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両方の 
電源をオンにします。 

複数の映像入力端子がある AV 機器（テレビなど）で画像を見る場合 
は、ご使用の AV 機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続して 
いる映徹入力端子を選巧してください。 



の 

巧 

生 

と 

消 
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4 カメラの電源をオンにする 


• 長時間使用するときは、 AC アダプターキット K - AC 64 J (別売）の使 
一 用をおすすめします。 

• 国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定 （「 NTSC 」） になって 
いると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力 
方式を 「 PAL 」 に切り替えてください。 （ P .158) 

• AV 機器に接続している間は、カメラの液晶モニターはオフになります。 

• AV 機器に接続している間は、カメラのズームレバーを使っての音量 
調整はできません。 
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ミ肖去する 


失敗したり、不要になつた画像や音青をミ肖去します。 



1画像/音声ずつ消’去する 


1画像、1音青ずつ消'去します。 

回 

^ プロテクトされている画像や音声は消'まできません。 （ P .123) 

函 

件 

の1 因モードに入り、十字キー (◄►) で;’肖去したい面像/音 

胃 声を選ぶ 

I 2 命 ボタンを巧す 

消 消去を確認する画面が表示されます。 

モ3 十字キー （▲▼) で「ミ肖去」を選ぶ 
4 0 K ボタンを押す 

消去されます。 



わをクイックビューが表示されている間に雨ボタンを押すと手順2の画面 
一 が表示され、撮影したばかりの画像を消‘去できます。 （ P .42) 
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音声を;’肖ちする _ 

音青付きの画像 （ P .146) の場合は、画像は消去せずに音亩のみを;'肖去 
することができます。 

1 囚モードに入り、十字キ ー（◄ ►) で音声付きの面像を還ぶ 

2 命ボタンを}甲す 

ミ肖去を確認する画面が表示されます。 

3 十字キ ー（▲▼) で r 音声ミ肖去」を遇ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

音声が消去されます。 



画像と音声の両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。 










十字キー （▲▼◄►) で削除する面 r 
像または音声に移動し、 0 K ボタン 
を押す 

画像が選択され、がが表示されます。 

ズーム/ H / a レバーを a 側に回すと、その 
間だけ選巧した画像が1画面表示されます 
ので、削除したい画像かどうかを確認でき 
ます（離すと9画面表示に戻ります)。ただし、 
は1画面表示でさません。 


9画面表示で複数の画像や音声を選択し、一括して削除します。 
プロテクトされている画像や音声は消去できません。 


2 


囚モードで、ズーム / H / CX レバーを 
H 側に回す 

画イ象が9コマずつ表示されます。 

命ボタンを巧す 

画像や音苗に□が表示されます。 


- 1 

織 4 
往 1^9 

mm 

ホ 

画]選択消'ち 100-0010 


3 ^ 


i 


図 

曲 

巧 

1 □ 

1 ホ 



型)巧消‘画]消'去 


プロテクトされた画像 



選択して消'去する （9 画面表示で消’去） 


3 

画像の巧生と消去 


































而ボタンを押す 

ミ肖去を巧認する画面が表示されます。 

十字キ ー （▲ ▼) で r 選択ミ肖去」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

選択した画像や音声が消去されます。 



函圓ご） を因ま定 




CE ] モードで面ボタンを押す 

ミ肖去を巧認する画面が表示されます。 

命ボタンを押す 

すべての画像や音声の;肖去を確認する画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「全画像/音声消 
ち」を選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

すべての画像や音声が消去されます。 


Pi 


の画像/音声が 
背ち.るねます 


全画像/1音青;肖去 I 

巧^^たンたル_ 

^ 画]ホ定 



まとめて消’去する 


保存されているすべての画像や音声を消'去します。 

プロテクトされている画像や音声は消去できません。 （ P .123) 


2 3 4 

画像の巧生と消去 
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消'去できないようにする（プ□テクト) 


記録した画像や音青を誤って消'去しないようにプロテクト（保護）す 
ることができます。 


2 

3 

4 

5 


6 


因モードで十字キ ー(▼) を押す 

巧生モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で〇,（プロテクト）を還ぶ 
OK ボタンを押す 

ri 画像/音声」または「全画像/音声」を選 
択する画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で ri 画像/音声 J を 
選ぶ 


OK ボタンを}甲す 

「この画像/音声にプロテクト設定を巧いま 
す」というメッセージの画面が表示されま 
す。別の画像または音声をプロテクトする 
場合は、十字キー （◄►) で画像または音 
声を選びます。 

十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 
選ぶ 



⑥ 


の 

巧 

生 

と 

m 

去 


OK ボタンを}甲す 

選択した画像または音声がプロテクトされます。 


林 -プロテクトを解除するには、手順6で「解除」を選びます。 

^ • プロテクトされている画像や音声には、再生時にファイル香号の下に 

因が表示されます。 
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すべての画像と音声をプロテクトするには 
1 因モードで十字キ ー(▼) を}甲す 


2 

3 



の 

巧 

生 

と 

消 

モ 


4 

5 


6 


巧生モードパレットが表示されます。 

十字キー (▲▼◄►) で On (プロテクト）を選ぶ 


0 K ボタンを押す 

「1画像/音声」または「全画像/音声」を選 
択する画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) で「全画像/音声」 
を選ぶ 



0 K ボタンを押す 

「プロテクト」または「解除」を選択する画 
面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「プロテクト」を 
選ぶ 

0 K ボタンを押す 



すべての画像と音声がプロテクトされます。 


SD メモリーカードまたは内蔵メモリーをフォーマットすると、プロテ 
クトされている画像や音声も消'まされます。 

krs 手順6で「解除」を選ぶと.すべての画像と音声のプロテクト設をが解 
^ 除されます。 
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囚モードに入り、十字キ ー( 

選ぶ 

十字キ ー(▼) を押す 

巧生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で因（リサイズ) 
0 K ボタンを押す 

記録サイズと画質を選択する画面が表示さ 
れます。 

r 記録サイズ」と「面質」を選択する 

それぞれ、十字キー （◄►) で選択します。 
「記録サイズ」と「画質」の切り替えは、十 
字キー （▲▼) で行います。 


) でリサイズする画像を 


画 

像 

の 

集 

と 

EH 

刷 


を還ぶ 




(m 


• 動画はリサイズできません。 

• 元の画像よりも大きいサイズ、きれいな画質は選巧できません。 

• 「記録サイズ」は、撮影可能な記録サイズ （ P .29) の化に店面 (2816 X 
2112)、厘 E (320 x 240) も選ができます。 


画像の編集と印刷 

編集する 



画像のサイズと画質を変更する（リサイズ) 


選択した画像の記録サイズと画質を変更して、元の画像よりもファイ 
ルサイズを小さくすることができます。 SD メモリーカードまたは内蔵 
メモリーがいっぱい(こなって撮影できなくなったとき、画像をリサイ 
ズして上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影できます。 



1 2 3 4 5 
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6 OK ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画イ象がプロテクトされている場合は、確認画面は表示されず、自動的 
に新規保存されます。 

7 十字キー (▲ ▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

8 OK ボタンを押す 

リサイズされた画像が保存されます。 



©画像の編集と印刷 
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囚モ- 
を選ぶ 


ードに入り、十字キー （◄►) でトリミングする画像 


十字キ ー（▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で回（トリミング）を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

トリミングを巧う画面が表示されます。 



トリミングサイズを変える 
トリミング位置を移動する 
トリミング範囲を回転する 


トリミングを件を選ぶ 

ズーム/ H / a レバー 
十字 キー （▲▼◄►) 

グリーンボタン 

0 K ボタンを押す 

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 
トリミング後の画像は、元の画像と同じ画質で保存されます。記録サ 
イズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。 


ちを動画はトリミングできません。 



画像をトリミングする 


画像周囲の不要な部分をカツトして、別の画像として保存します。 


0画像の編集と印刷 


2 3 4 


5 


6 
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ピーする 


内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像や音声をコピーします。力 
メラに SD メモリーカードが入っていないと、この機能は選択できませ 
。 


SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フにしてください。 


1 因モードで十字キ ー（▼) を押す 


再生モードパレットが表示されます。 

^ 2 十字キー （▲▼◄►) で為。（画像/音声コピ ー） を選ぶ 
I 3 0 K ボタンを巧す 

の コピー方法を選がする画面が表示されます。 

& 

J r 内蔵メモリーから SD メモリーカードにコピーする場合 _ 

| n 内蔵メモリー内のすべての画像と音青を SD メモリーカードにまとめて 
刷コピーします。画像をコピーする前に、 SD メモリーカードに充分な容 
量があることを確認しておいてください。 

4 十字キ ー(▲▼) を押して♦画]」 

を選ぶ 

5 0 K ボタンを押す 

すべての画像と音声がコピーされます。 
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SD メモリーカードから内蔵ゾモリーにコピーする場合 


SD メモリーカード内の画像や音声を1つずつ選んで、内蔵メモリーに 
コピーし ます。 


4 

5 

6 


十字キ ー(▲▼) を押して「画 ] ♦czu 
を選ぶ 

0 K ボタンを}甲す 

十字 キー （◄►) で コピー する ファ 
イルを選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 



選択した画像/音声がコピーされます。 


IfT を-手順6で十字キ ー(▲) を押すと，動画、音青、音青付き画像の音声 
一 を巧生できます。 

再生中に十字キ ー(▼) を押すと、停止します。音量調節や早送り、 
巻き戻し等はできません。 

-音声付きの画像は、音声付きのままコピーされます。 

• SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合、新しい ファ 
イル名で画像がコピーされます。 








囚モードに入り、十字キー (◄►) で編集する画像を選ぶ 
十字キ ー(▼) を押す 

巧生モードパレツトが表示されます。 

十字 キー （▲▼◄►) での（デジタル フィ ルタ）を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

デジタルフィルタを選択する画面が表示さ 
れます。 

十字キー (▲▼) で使用するデジタ 
ルフィルタを選ぶ 

色抽出フィルタを選がしたときは、十字 
キー （◄►) で抽出する色を選びます。 

フィルタに応じた加工結果をプレビユーできます。 

0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「上書き保を」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

面像がプロテクトされている場合は、確認画 
面は表示されず、自動的に新規保存されます。 

0 K ボタンを押す 

デジタル フイ ルタで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画 
質で保存されます。 





選択した画像に巧して、色調などを変えるデジタルフィルタ処理を行います。 
デジタルフィルタには、白黒、セピア、ホ、桃、紫、青、緑、ま、色抽出 
(白黒+ホ、白黒+緑、白黒+青)、 SOFT の10種類のフィルタがあります。 


2 3 4 5 6 

©画像の編集と印刷 
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選択した画像の明るさを調整します。 

1 囚モードに入り、十字キー (◄►) で編集する画像を選ぶ 

2 十字キ ー(▼) を押す 

巧生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で座（明るさフィルタ）を還ぶ 

4 0K ボタンを}甲す 

明るさを調整する画面が表示されます。 

5 十字キ ー(◄►) で明るさを調碧する 

調整結果をプレビューできます。 

6 0K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 を 

7 十字キ ー（▲▼) で r 上書き保を」または r 新規保を」を還ぶ t 

画像がプロテクトされている場合は、確認画面は表示されず、自動的胃! 
に新規保存されます。 

8 0K ボタンを押す 

明るさフィルタで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質 
で保存されます。 

動画や他のカメラで撮影した画像は「デジタルフィルタ」や「明るさ 
フィルタ」を使って加工できません。再生モードパレットで機能を選が 
して 0 K ボタンを押すと、エラーメッセージが表示されます。 
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フレーム合成をする 


撮影した静止画に、フレーム（飾り枠）を合成します。あらかじめ3種 
類のフレームが登録されています。 

1 囚モードに入り、十字キー （◄►) でフレーム合成する面 
像を選ぶ 

2 十字キ ー（▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で因（フレーム合成）を選ぶ 
〇 4 0 K ボタンを押す 

画 フレーム選択の9分割画面が表示されます。 

0 5 十字キー (▲▼◄►) で使用するフ 

編 レームを選ぶ 

集 
と 

印— 

刷6 0 K ボタンまたはズーム / H / a レバー 
を a 側に回す 

選んだフレームが1画面表示されます。 

フレームはホの方法で選びなおすことがで 
きます。 

• 十字 キー （◄►) を巧して別の フレーム 
を選択する 

• MENU ボタンまたはズーム / H / Q > レバーを H 側に回して、フレーム 
選択の9分割画面に戻り、手順5と同様の操作で別のフレームを選 
択する 
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8 

9 


OK ボタンを押す 

画イ^の位置調整、拡大/縮小を行ラ画面が 
表示されます。 

十をキー （▲▼◄►) で画像の位置を調整、 
ズーム/ H / a レバーで画像の拡大/縮小を 
することができます。 

OK ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

画像がプロテクトされている場合は、巧語 
画面は表示されず、自動的に新規保存され 
ます。 



10 OK ボタンを押す 


フレームが合成された画像が、因面の記録サイズで保存されます。 


動画や3面 UT のサイズの画像は「フレーム合成」をできません。手順 
4でエラーメッセージが表示されます。 



新しく入手したフレームを使う _ g 

ホームぺージなどから入手したフレームを使用してフレーム合成する2 
ことができます。手順3で 田 （フレーム合成）を選んで OK ボタンを押 i 
すと、内蔵メモリーと SD メモリーカード内の使用できるフレームが表5 
示されます。 印 

刷 

鶴 


• あらかじめ内蔵メモリー内に登録されている3種類のフレームは削除 
することができません。 

• ダウンロードして新しく入手したフレームは、最大96種類まで表示す 
ることができますので、内蔵メモリーに登録されている3種類のフ 
レームと合わせ、99種類から選す尺することができます。 
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赤目を捕正する 


ストロボ撮影で人物の目がホく写った画像を補正します。 


2 


の 

画 

像 

の 

II 

集 

と 

印 

刷 


3 

4 

5 


6 


囚モードに入り、十字キー (◄►) で赤目補正する画像を 
選ぶ 

十字キー （▼) を押す 

巧生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) でろ/ (赤目補正）を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

画像がプロテクトされている場合は、巧語 
画面は表示されず、自動的に新規保存され 
ます。 

0 K ボタンを}甲す 

ホ目補正された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されま 
す。 



• 動画やカメラ側でホ目画像と特をできなかった画像は「ホ目補正」で 
きません。手順4でエラーメッセージが表示されます。 

• ホ目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。 
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面 

像 

の 

& 

集 

と 

EP 
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囚モードで十字キ ー（▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で。な ( DPOF ) を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

「1画馈」または「全画像」を選がする画面 
が表示されます。 

十字キー （▲▼) で ri 画像」を選ぶ 



日付プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 


DPOF の設定をする 


DPOF (Digital Print Order Format ) とは、デジタルカメラで撮影した 
静止画像に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットで 
す。撮影した静止画に DPOF 設定をすると、 DPOF 巧あプリンターやプ 
リントサービス店で DPOF 設定にしたがったプリントが行えます。 

動画や音青のみのファイルには、 DPOF 設定をすることはできません。 



各画像ごとに、次の項目の設定をします。 


枚数プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 


12 3 4 
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プリンターやプリント取扱い店のプリント機器によっては、 DPOF の設 
定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。 

DPOF 設定を解除するには、手順6で枚数を「00」に設定して、 OK ボ 
タンを押します。 



5 OK ボタンを押す 

「この画债に DPOF 設定を巧います」という 
メッセージの画面が表示されます。別の画 
债に DPOF 設定する場合は、十字キー 
(◄►) で画像を選がします。 

すでに DPOF が設定されている画像は、設 
をされた枚数と日付のが（オン）/□(才 
フ）が表示されます。 

6 十字キー （▲▼) でプリント枚数を設定する 

7 グリーンボタンを押し、「日付」をが 
(オン）か □ (オフ）に切り替える 

が：プリントに日付を入れる 
□ :プリントに日付を入れない 
その他の画像にも DPOF 設定をしたい場合 
は、十字キー （◄►) で画像を選び、手順 
6、7を繰り返します。 

8 OK ボタンを押す 

DPOF 設定が保存され、 DPOF 設定メニュー画面に戻ります。 



鶴を 


画像の編集と印刷 


















を画像を設定する 


カメラに保存されているすべての画像に同じ「枚数」「日付」の設定が 
適用されます。 


2 

3 

4 


5 


囚モードで DPOF の設定をする画面を表示する 

P .135 の手順1〜3をご覧ください。 


十字キー （▲▼) で「全画像」を遇ぶ 


0K ボタンを}甲す 

「すべての画像に DPOF 設定を巧います」と 
いうメッセージの画面が表示されます。 

プリント枚数、日付をが（オン）か 
□ (オフ）に切り替える 

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 
順6、7 ( P .136) をご覧ください。 

0K ボタンを押す 

設定した値で全画像の DPOF 設をが保存され、 DPOF の設定をする画 
面に戻ります。 




画 

像 

の 

福 

集 

と 

印 

刷 


全画像設をでは、すべての画像に同じプリント枚数が設をされます。プ 
リントをする前に必ず.枚数の設をが正しいか確認してください。 


を 


全画像設定を巧うと、1画像ずつの設定は解除されます。 
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rXi 設定」メニユーの ruSB おお;」を rPictBridge 」 に設定す る 

rUSB 接続モードを変更する」 （ P .157) をご覧ください。 

カメラの電ミ原をオフにする 

付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続する 
プリンターの電源をオンにする 
プリンターの起動が完了したら、力 
メラの電源をオンにする 

印刷モードを選択する画面が表示されま 
す。 



カメラとプリンターをつないでプリントする 
( PictBridge ) 


付属の USB ケーブル （ I - USB 7) でカメラを Pic 旧 ridge 対応プリンター 
に接続すると、 パソコンを介さなくてもカメラからダイレクト(こ画像 
をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント 
枚数などは、カメラとプリンターを接続したが態で、カメラ側で設定 
します。 

. カメラをプリンターじ接続するときは、 AC アダプターキット K - AC 64 J 
のご使用をおすすめします。プリンターと通信中にバッテリーが消'耗 
すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れることがあり 
ます。 

• データ転送中は、 USB ケーブルを抜かないでください。 

• プリンターの機種によっては、カメラ側の設定（印刷設定、 DPOF 設 
定など）が一部反映されないことがあります。 

-設定されたプリント枚数が500枚 1 U 上になる場合、正しくプリントさ 
れないことがあります。 

• 1枚の用紙に複敎画像をプリントする設定はカメラではできません。 
プリンター側で設定するか、パソコンを使って巧刷してください。 


カメラをプリンターに接続する 


1 2 3 4 5 

画像の編集と印刷 
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3 十字キー （◄►) でプリントする画 
像を還ぶ 

4 十字キー (▲▼) でプリントする枚 
数を選ぶ 

99枚まで設定できます。 

5 グリーンボタンで、「日付」をが（才 
ン）か □ (オフ）に切り替える 

が：プリントに日付を入れる 
n :プリントに日付を入れない 

6 0K ボタンを押す 

印刷設定を確認する画面が表示されます。 
プリンター側の印刷設定でプリントすると 
きは、 0 K ボタンを押します。 

印刷設定を変更するときは、手順7へ進み 
ます。 

7 グリーンボタンを押す 

印刷設定の変更画面が表示されます。 

8 「巧紙サイズ」を選び、十字キ ー（►) 
を押す 

巧紙サイズの選択画面が表示されます。 



用紙サイ ； T . T ] 

局設定 

用紙タイプ 

設定 

印則品質 

J © 設定 

ふち指定 1 

逐設定 


巧)設定変き 


1 印刷モードを選択する画面で十字 
キ ー(▲▼) を押して、 ri 面像 J を選ぶ 

2 0K ボタンを}甲す 

印刷を件を設定する画面が表示されます。 


@設定 ► 
@設定 

知な左 

@設定 


が 


EP 刷モードを選巧してください 

を函« 


[ 


1画像 


DPOF 宿定 


] 


陋ま定 


了が S 固で 00- l S ^ 


二の画像を印刷しま1 

~6巧苗 



画像ずつプリントする 


一© 


画像の編集と印刷 


ズプ 

イイ質定 つ 

サタ品指 ♦一 

紙紙刷ち 一一 

用用印ふ ^ 



























十字キー （▲▼◄►) で用紙サイズ 
を還ぶ 

お使いのプリンターで印刷可能な用紙だけ 
が選択できます。 

0 K ボタンを押す 

用紙サイズの設定が保存され、印刷設定の 
変更画面に房ります。 

十字キー （▲▼) で「用紙タイプ」を選び、十字キ ー（►) 
を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で巧紙タイプを選び、 0 K ボタンを押す 

巧紙タイプの設定が保存され、印刷設定の変更画面に戻ります。引き 
続き、手順11〜12と同様の操作で「印刷品質」「ふち指を」を設定し 
ます。 

それぞれの居!設定を選がするとプリンター側の設定にしたがいま 
す。 

用紙タイプは、★の数がをいほど高品質な用紙に巧応します。 

印刷品質は、★の数がをいほど高品質な印刷を巧います。 

各項目の設定が終了するごとに、印刷設定の変更画面が表示されま 
す。 

MENU ボタンを押す 

印刷設定を確認する画面に戻ります。 

0 K ボタンを押す 

設定した値で印刷が開始されます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 

• プリンターと通信中はセルフタイマーランプが点灯、力ードアクセス 
中、プリント中はセルフタイマーランプが点減してお知らせします。 
セルフタイマーランプ点滅中は、 USB ケーブルを取り外さないでくだ 
さい。 

• 「用紙サイズ」「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」の設定は、カゾ 
ラの電源を切ると、ご購入時の状態に戻ります。 


プリンターからケーブルをす又り外す陽 P.142 



9 


0 12 
111 


3 4 
1 1 


を 


画像の編集と印刷 









を画像をプリントする 


1 印刷モードを選択する画面で十字 
キー (▲▼) を押して、「を画像」を 
選ぶ 


2 0K ボタンを}甲す 

印刷するを件を設定する画面が表示されま 
す。 

3 プリント枚数、日付プリントのち無 
を設定する 

全画像を何枚ずつプリントするか、日付を 
プリントするかどラかを選びます。 

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」の手順4、5 ( P .139 ) を 
ご覧ください。 

4 0K ボタンを押す 

印刷設定の確認画面が表示されます。 

印刷設定を変更するときは、「1画像ずつプリントする」の手順7〜11 
( P .139 〜 P .140) をご覧ください。 

5 印刷設定の確認面面で 0K ボタンを押す 

設定したを件で全画像のプリントが開始されます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 


r( 

EP 刷モードを選巧してください 



陋ミ夫定 



画像の編集と印刷 














DPOF の設定でプリントする 


1 印刷モードを選択する画面で十字キー (▲▼) を押して、 
「 DPOF 指定」を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 

DPOF 設定の内容が表示されます。 

十字キー（◄►),、画像ごとの印刷枚数、 

日付の有無、プリント合計枚数を確認でき 
ます。 DPOF 設定については、 P .135 をご覧 
ください。 

3 0 K ボタンを押す 

印刷設定の確認画面が表示されます。 

印刷設定を変更するときは、「1画像ずつプリントする」の手順7〜11 
( P .139 〜 P .140) をご覧ください。 

4 印刷設定の確認面面で 0 K ボタンを}甲す 

設定した内容でプリントされます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 




画 

像 

の 

S 

集 

と 

印 
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プリンターからケーブルを取りかす 


プリントが終了したら、 USB ケーブルをカメラとプリンターから取り 
外します。 

1 カメラの電源をオフにする 

2 カメラとプリンターから USB ケーブルを取り外す 
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B と！!生 

音声を録音する（ボイスレコーデイングモード) 


〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

十字 キー （▲▼◄►) で4 (ボイス レコーデ イング）を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

液晶モニターに録音可能な時間と、これか 
ら録音するファイルの録音時間が表示され 
ます。 

1録音時間 
2残り録音可能時間 
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# 


-I- 


□ 01:31:44 


00 


嘘00 


前肝吊巧因互スタート 


2007/10/10 

14:25 


立 

声 

の 

録 

な 

t 

巧 

生 


音声を記録します。マイクはカメラの正面に向かってレンズの左下(こ 
ありますので、音声を記録する隙は最適な状況で録音できるように、力 
メラの向きを調整してください。 


シヤッターボタン 



グリーンボタン 



スピーカ- 


マイク 


1 2 3 

























4 シャッターボタンを全押しする 

録音が開始されます。録音中は、セルフタ 
イマーランプが点滅します。録音は連続で 
内蔵メモリー /SD メモリーカードの空き 
容量いっぱい、または最大24時間まで可能 
です 

録音中にグリーンボタンを押すと、録音中 
の音声にインデックスを付けることができます。 

5 シャッターボタンを全押しする 

録音を停止します。 

わを • 手順4で1秒 J ；! 上シャッターボタンを押し続けると、シャッターボタン 
一 を押し続けている間録音し、シャッターボタンから指を離したときに 

録音を停止します。 

• 音声はモノラルの WAVE ファイルで記録されます。 


# 

皇 

[:]01:30:22 

【•00喔 

画‘' 

22 

画因 i 图画ス ト畫プ 

2007/10/10 

@イ ンデ^ クス 

14:25 


^音声の録音と再生 
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音声を巧生する 


を モードで録音した音声を再生します。 



4 


再生中にできる操作 

十字 キー （▲) 

ズーム/ ♦♦♦/♦ レバー (♦) 
ズーム /♦♦♦/♦ レバー (♦♦♦) 
インデックスがない場合 
十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 
インデックスがある場合 
十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 

一時停止中にできる操作 
十字 キー （▲) 

十字 キー （◄) 

十字キー （►) 

十字キー （▼) を押す 

再生が停止します。 


再生を一時停止 
音量を大きくする 
音量を小さくする 

巻さ戻し 
早送り 

前のインデックス位置から再生 
次のインデックス位置から再生 

再生を再開 
約5秒前に戻る 
約5秒先に送る 


もで S SD メモリーカードをセツトしているときでも、手順1で尼]ボタンを1巧 J； (上 
一 押し続けると、内蔵メモリー内に保なされた音声を再生することができます。 
(p.107) 


5音声の録音と巧生 
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画像に音声を付ける（ボイスメモ) 


撮影した静止画像に音青（ボイスメモ）を付けることができます。 



ボイスメモを録音する 


1 因モードに入り、十字キー (◄►) でボイスメモを付けた 
い画像を還ぶ 

2 十字キ ー（▼) を押す 

巧生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー (▲▼◄►) であ (ボイス 
メモ）を選ぶ 

gy) 4 OK ボタンを押す 

な ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ 

声 モは連続で内蔵メモリー /SD メモリーカードの空き容量いっぱい、 

の または最大24時間まで録音できます。 

藝5 OK ボタンを押す 

と ボイスメモの録音が終了します。 

重を 


• すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする 
ことはできません。いったん音声を消去してから、もう一度録音して 
ください。 （ P .119) 

• プロテクト （0~ n ) されている画像 （ P .123) じボイスメモを付ける 
ことはできません。 























-1, 2,3 


ボイスメモを再生する 


1 因モードに入り、十字キ ー（◄►) 

でボイスメモを巧生する面像を選ぶ 

ボイスメモが録音されている画像は、1画面 
表示時にひ]が表示されます。 

2 十字キ ー（▲) を押す 

録音されたボイスメモが再生されます。 

再生中にできる操作 

ズーム/ ♦♦♦/ ♦レバ ー(♦) 音量を大きくする 
ズーム/♦♦♦/♦レバー (♦♦♦) 音量を小さくする 

3 十字キ ー（▼) を押す 

ボイスメモの再生を停止します。 



音声を消'去する*^ P .119 


田 


音声の録音と再生 
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設定 

カメラの設定をする 


「 U 設定」メニューの呼び出しかた 



十字 キー 
OK ボタン 

MENU ボタン 


( menu ) 


ィ感 ► 


rm む設を 

1/3 I 

フォー マット 


サウンド 


日ち設定 

2007/10/10 

ワールドタイム 

な 

Language / 言語 

日本語 

回お了 


SD ゾモリー カー ド/内藏ゾモリ ーをフ 


SD メモリーカードに保存されているすべてのデータを消'去します。 

SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーのデータが消 
去されます。 


• SD メモリーカードの フォー マット中は、力ードを取り出さないでく 
ださい。力ードが破損して使用できなくなることがあります。 

• フォー マットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラ 1 U 外で 
記録したデータも消’去されます。ご注意ください。 

• パソコンなどこのカメラ 1 U 外の機器で フォーマッ トされた SD メモリー 
カードは使用できません。必ずカメラでフォー マツ トを行ってくださ 
い。 



3 

4 


rxi 設定」メニユーで、十字キー （▲▼) を押して「フォ ー 
マット」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「フォーマット」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「フォーマット」 

を選ぶ 

0 K ボタンを押す 

フオー マットが開始されます。 フオーマツ 
卜が終わると撮影モードまたは再生モード 
に戻ります。 


£フオーマツ h 


すべてのデータが 
消‘まされます 

フォーマット 
キャンセル 

區图ホ定 
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十字キー （▲▼) を押して「起動音」を還ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「音量」を選ぶ 

十字キー （◄►) を押して音量を調節する ® 

選んだ音量が保存されます（初期設定は「3」）。 設 

音量を0にすると起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音定 
は鳴りません。 


音の種類を変更する 



サウンドの設定を変更する 


各種操作音の音量、それぞれの音の種類を変更できます。 

1 「 Xi 設定」メニューで、十字キー （▲▼) を押して「サウン 
ド」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す ゥンド 丄 - 

「サウンド」画面が表示されます。 ^量 ィ邮^ 

起動音 1 

シャツター音 1 

操作音 1 

セルフタイマー音 3 

[MENU] ^ 


操作音量を変更する 


5 6 


3 4 








































7 十字キ ー(▲▼) で ri 」 （初期設定）「2」「3」「オフ」のい 
ずれかを還び、 0 K ボタンを押す 

選んだ音の種類が保存されます。 

8 手順5〜7と同様の操作で「シャツター音」「操作音」を設 
定する 

セルフタイマー音は、十字キー （◄►) でが（オン）か n (オフ）に 
切り替えます。 

9 MENU ボタンを押す 

変更した設定のまま、「む設定」メニューに戻ります。 


設 

定 


「 u 設定」メニューの呼び出しかた 


十字 キー 
OK ボタン 

MENU ボタン 



[MENUI 




rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language/ 言語 


な 

日本語 


画お了 


日時を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す 
る日付の表示形式を設定します。 


2 


3 

4 

5 

6 


rxi 設定」メニューで、十字キー （▲▼) を押して「日時設 
定」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

「日時設定」画面が表示されます。 


I日時設を I 

表示スタイル 

►年/月/日 24h 

日が 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

剛恥肖 

画決定 


十字キー （►) を押す 

選択枠が「年/月/日」に移動します。 
初期設定や前回の設定によっては、「ち/曰/ 
年」または「日/月/年」が表示されている 
こともあります。 

十字キー (▲▼) を}甲して、日付の 
表示スタイルを設定する 


I日時設を 1 

表示スタイル< 

年/月/日 24h 

日が 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

邮叫取;’肖 

画決定 




「年/ち/日」「月/日/年」「日/月/年」から選びます。 


十字キー （►) を押す 

選択枠が 「24 h 」 に移動します。 

十字キー (▲▼) を巧して、 r 24 hj 
(24 時間表示）または ri 2 h 」（12 時 
間表示）を設定する 


[ 日時設を I 

表示スタイル， 

年/月/日 24h 

日が 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

曲叫恥肖 

画決定 
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7 十字キ ー（►) を押す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 

8 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 


9 十字キ ー（►) を押す 

手順4で設定した表示スタイルにしたがつ 
て、選択枠が下記の項目に移動します。 

「年/ち/日」の場合西暦年(例：「2007」年） 

「ち/日/年」の場合月（例：「01」月） 

「日/ち/年」の場合日（例：「01」日） 

U 下の操作手順や画面は、「年/月/日」じ設 
定した場合です。化の表示スタイルに設定した場合でも、操作方法は 
同様です。 

10十字キー (▲▼) を押して、西暦年を設定する 
11十字キ ー（►) を押す 


I 日時設を I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日が 

►2007/01/01 

時刻 

0:00 

剛恥肖 

画決定 


[ 日時設定 I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日が < 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

邮 NUI 恥肖 

画ミ夫定 


選択枠が「月」に移動します。十字キー （▲▼) でちを設定します。 
月を設定後は、同様の操作で、日を設定します。 

12手順 7 〜 10 と同様の操作で、時刻を設定する 



手順6で 「12h」 を選択した場合は、時刻調整に連動して AM/PM が 
切り替わります。 


I 13 OK ボタンを押す 

を 日時の設定が保存されます。 


日時の設定終了後、 OK ボタンを押すと、0砂にセットされます。時報 
一 に合わせて OK ボタンを押すと、抄単位まで正確な日時設定が巧えま 
す。 
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「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



|MENU| 

十字 キー 

- 1 

OK ボタン 

<感> 

MENU ボタン 



フオース 


設定 


1/3 


-マット 
サウンド 

日時設定 2007/10/10 

ワールドタイム な 
l ^ anguage / 言語 日本語 

画お了 


ワールドタイムを設定する 


「日時を設定する」 （ P .37) や「日時を変更する」 （ P .151) で設定した日 
時は、〇 (現在地）の日時として設定されます。「ワールドタイム」を 
設定しておくと、巧外で使用するとき、液晶モニターに小（目的地）と 
して設定した国や地域の日時を表示できます。 


目的地を設定する 


2 

3 

4 

5 


6 


rxi 設定」メニユーで、十字キー (▲▼) を押して「ワール 
ドタイム」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます（初 
期設定は 〇 (現在化)）。 

十字キ ー(▲▼) で个（目的地）を還ぶ 


十字キー （►) を押す 

「目的地」画面が表示されます。現在設定さ 
れている都市が地図上で点滅表示されます。 

十字キー （◄►) で、目的地都巿名 
を還ぶ 

選択した都市の現在時刻、位置、時差が表 
示されます。 

十字キー （▲▼) で「夏時間」を選ぶ 

十字キー （◄►) でが（オン）か □ (オフ）に切り替える 

目的地が夏時間を採用している場合は、が（オン）にします。 


r ワールドタイム L 


時刻切替 ►な 

中目的地 蹈を 

ま京 14:25 



llNpXii 函ミ夫定 
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8 


OK ボタンを押す 

目的地の設定が保存されます。 

9 MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で撮影できる状態になります。 

わ> P .153 の手順3で〇 (現在地）を還ぶと現在地の都巿ゃ夏時間を設をで 

きます。 


目め地の日時をカメラに表示させる（時刻切替) 


2 

3 


4 

5 
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rxi 設定」メニユーで、十字キー (▲▼) を押して「ワール 
ドタイム」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 

十字キー （▲ ▼) で「時刻切替」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で个（目め化）か 
〇 (現在地）に切り替える 

中：目的化で選択した都市の時刻を表示 
dt :現在化で選択した都市の時刻を表示 

0 K ボタンを押す 

時刻切替の設定が保存されます。 

MENU ボタンを2回押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 
〇モードに戻ったとき、ワールドタイムに 
切り替えた場合は、中（目的地）アイコン 
が表示されます。 


£ワー ルドタイム 



時刻切替 

►な 

目的地 

國 

ニユ ー d— ク 

0:25 

な現在地 

m 

まま 

14:25 




I ワールドタイム I 

時刻切替 < 

中 

中 目的地 

ニユ ー j— ク 

な 現在地 
東京 

な 

0:25 

曝 

14:25 

M 巧 お 因因ま定 




























「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



[MENUI 


犯式:;ン 减 

MENU ボタン 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどじ表示される言語を変更します。 
英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア 
語/オランダ語/デンマーク語/スウェーデン語/フィンランド語/ 
ポーランド語/チェコ語/八ンガリー語/トルコ語/ロシア語/タイ 
語/韓国語/中国語（繁体字/簡体字）/日本語の19言語に巧あしてい 
ます。 


2 

3 

4 


rXi 設定」メニューで、十字キ ー(▲ ▼) を押して 「 Language / 


言語」を還ぶ 

十字キー （►) を押す 

「 Language / 言語」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で表示させた 
い言語を選ぶ 
OK ボタンを押す 

選んだ言語で表示するように設定されま 


「 Language/ 言語 I_ 

English Dansk PyccKnii 
Frangais Svenska '[via 
Deutsch Finnish を巧 W 
Espanol Polish 中义繁體 
Port 叫 u を s Czech 丰文亩体 
け aliano Hungarian 日本語 
NederlandsTiirkqe_ 

西西)取消’ 区因ホ定 


す。 


設 

定 
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「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



十字 キー 
OK ボタン 


MENU ボタン 


[MENUI 



inKXi 設定 

1/3I 

フォー マット 


サウンド 


日時設定 

2007/10/10 

ワールドタイム 

な 

Lanauage/ 言語 

日本語 


画お了 


画像のフオルダ名を変更する 


画儉が保存されるフォルダ名を変更できます。 

フォルダ名 


日付 

(初期設定） 

XXX mmdd (3 巧のフォルダ香号月日） 

X 日付の表示スタイルが「日/巧/年」に設定されている場合は、 
xxx ddmm (3 巧のフォルダ番号 日月）[こなります。 

標準 

XXXPENTX ( XXX は3巧のフォルダ番号） 


標準で撮景ミ 「フォルダ名」を日付に変更次回に撮影 

(例： 3/25) (例： 3/25) (例： 4/1) 


⑥ 

設 

定 


n—a 〇 

I 100 PENTX 



1「 Xi 設定」メニユーで、十字キー (▲▼) を押して「フオル 
ダ名」を還ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 


ポップアップが表示されます。 

3 十字キー （▲▼) で r 標準」か「日付」に切り替える 

4 0 K ボタンを押す 


フォルダ名の設定が保存されます。 
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「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



[MENUI 


固仁式:;ン 减 

MENU ボタン 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


USB 接続モードを変更する 


USB ケーブルの接続先（パソコンまたは円 C 旧 ridge 対応プリンター)に 
拓じて USB 接続モードを切り替えます。 


パソコンとの接続については、別がの ffPC 接続ガイド JI をご覧ください。 


2 

3 


4 


rxi 設定」メニユーで、十字キー (▲▼) を押して rusB 接 
続」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー (▲▼) で 「 PC 」 か 
rPictBridge 」 に切り替える 

「 PC 」 （初期設定）：パソコンに画像を転送 
する場合に選択 

rPictBridgej :円 ctBridge 巧応のプリン 

ターに接続する場合に 
選択 


^む設定 

2/3 1 

フォルダ名 

日付 

USB 接続 

i\PC 

ビデオ出力 

| Pic 旧 ridge 

LCD の明るさ 

BBS 

エコ モード 

5巧 

IMENUI 恥肖 

[M] ホ定 


OK ボタンを押す 

US 己モードの設定が保存されます。 


ruSB を続」で rPictBridgeJ に設定したままカメラをパソコンに接続 
しないでください。また、 「 PC 」 に設定したままカメラをプリンターに 
接続しないでください。 







































「 u 設定」メニューの呼び出しかた 


十字 キー 
OK ボタン 

MENU ボタン 



[MENUI 




rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


ビデオ出力方式を選択する 


AV 機器と接続して撮影や再生をするときのビデオ出力お式を 、 NTSC 
ち式と PAL 方式から選択します。 


1 「 Xi 設定」メニユーで、十字キー （▲▼) を押して「ビデオ 
出力」を還ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 



3 


4 


十字キ ー(▲ ▼) で 「 NTSC 」 か rPALJ 
に切り替える 

接続する AV 機器のビデオ出力ち式に合わ 
せて選択します。 

OK ボタンを押す 

ビデオ出力ち式の設定が保存されます。 


\aiti 設を 2/3 I 

フォルダ名 

日付 

USB 接続 

PC 

ビデオ出力 < 

NTSC 

LCD の明るさ 

PAL 

エコモード 

5砂 


曲!1取消 由互;夫を 


国や化域によってはビデオ出力方式が初期設定 （「 NTSC 」） になってい 
一 ると画像や音声を巧生できない場合があります。その場合は、出力方ま 
を 「 PAU に切り替えてください。 


AV 機器と接続する Ep .117 
都ホ名一覧 -^ p .165 
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「 u 設定」メニューの呼び出しかた 


十字 キー 



MENU ボタン 


[MENUI 




rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


液晶モニターの明るさを設定する 


液晶 モニターの 明るさを設定できます。 

1 「 Xi 設定」メ ニユー で、十字キー （▲▼) を押して 「 LCD の 
明るさ」を選ぶ 

2 十字キ ー(◄►) で明るさを調碧する 

下記の設定で保存されます。 

(暗） 

— (標準）（初期設定） 

(明） 

3 MENU ボタンを}甲す 

撮影モードまたは再生モードに戻ります。 

液晶モニターは、設定した明るさで表示されます。明るさを設定し直 
す場合は、再度同様の操作を巧ってください。 


rgK む設を 

フォルダ名 
USB 接続 
ビデオ出力 
LCD の明るさ 

エコモード 

剛お了 


日付 

PC 

NTSC 

^BSSl 

5巧 


⑥ 

設 

定 
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「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



MENU ボタン 


[MENUI 


犯式:;ン 綠 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language/ 言語 


な 

日本語 


画お了 


■HO 作 ft を li 巧がム■… 


モー ド） 


一定時間操作しないときに、液晶モニターの明るさが自動的に暗くな 
るように設定することで、バッテリーのミ肖耗を軽減します。節電機能 
が働き、液晶モニターが暗くなった場合は、何かのボタン操作をする 
と、元の明るさに戻ります。 


2 

3 




4 


rxi 設定」メニューで、十字キー ( AT ) を押して「エコモー 
ド J を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー (▲▼) で「2分」 ri 分」「30 
巧」「15み'」じみ 'J (初期設定）「才 
フ」のいずれかを選ぶ 

OK ボタンを}甲す 


J 〇]む設定 2/3 I 

フォルダ名 

USB 接続 
ビデオ出力 

LCD の明るさ 
ェコモード ， 

2分 

1か 

30秒 

15巧 

5巧 
オフ 



幽蝴巧消’ 曲が夫定 


エコモードの設定が保存されます。 


ま LU 下の場合は、エコモードにはなりません。 

一 •巧生モード中 

• パソコン/プリンター接続中 

• AC アダプター使用時 
-動画撮影中_ 

• メニュー表示中 








































「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



MENU ボタン 


[MENUI 


固仁式:;ン 綠 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


オートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときじ、自動めに電源が切れるようじ設定できます。 

1 「 Xi 設定」メニユーで、十字キー (▲▼) を押して「才ート 
パワーオフ」を還ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

3 十字キー （▲▼) でじ分」か「3分」 

(初期設定）か「オフ」に切り替える 

4 0 K ボタンを}甲す 

オートパワーオフの設定が保存されます。 


[ 01ィむ設を 3口 I 

オー ト パワー オフ 

5か 

クイック担:大 

3か 

グリーンボタン 

オフ 

ガイド表示 
リ七ット 

3 

[MENUiatii を即夫定 


J ；! 下の場合は、オートパワーオフ機能が作動しません。 
一 • スライドショウ/動画/音声再生中 
• パソコン/プリンター接続中 







































「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



[MENUI 


犯式:;ン 减 

MENU ボタン 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


ガイド表示を設定する 


撮影モードパレット （ P .52) や再生モードパレット （ P .57) でモードを 
還んだときのモードの説明を設定します。 

1 「 Xi 設定」メニューで、十字キー （▲▼) を押して「ガイド 
表示」を選ぶ 

2 十字キー （◄►) でが（オン）か I 
(オフ）に切り替える 

下記の設定で保存されます。 

が（オン） ：表示させる 

□ (オフ）（初期設定）：表示させない 

3 MENU ボタンを押す 

撮影モードまたは再生モードに戻ります。 

設定を変更する場合は、再度同様の操作を行ってください。 


巧ィむ設定 

3/3 I 

オートパワーオフ 

3分 

クイックな大 

□ 

グリーンボタン 

□ 

ガイド表 7 F 

i m ► 

リ七ット 


砸終了 




































「 u 設定」メニューの呼び出しかた 



MENU ボタン 


[MENUI 


固仁式:;ン 綠 


rnioi 設定 

フォー マット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language / 言語 


な 

日本語 


画お了 


設定をリ七ットする 


カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセット項目につい 
ては「初期設定一覧」 （ P .167) をご覧ください。 

1 「 Xi 設定」メニューで、十字キー （▲▼) を押して「リ七ッ 
卜」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

「リセット」画面が表示されます。 

3 十字キ ー(▲▼) で r リセット」を還ぶ | けセット -- 

4 0 K ボタンを}甲す 

設定がリセットされます。 


函決定 


設定を巧巧状態に戻します 

リセット 
キヤンセル 


LU 下の設定はリセット前のまま保巧されます。 
日時設定、 Language / 言語、ビデオ出力 





































起動画面を変更する 


カメラの電源をオンにしたとき(こ超動画面として表示させる画像を設 
定します。 

1 CE ] ボタンを}甲す 

尼]モードに入ります。 

2 十字キ ー（▼) を押す 

巧生モードパレツトが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で [EI (起動画面設定）を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

起動画面を選がするための画面が表示され 
ます。 

5 十字キー (◄►) を巧して、起動面 
面として表示する面像を還ぶ 

0 K ボタンを押す 

起動画面の設定が保存されます。 

•設定した起動画面は、元の画像を消去したり、 SD メモリーカードや 
内蔵メモリーを フォーマツ トしても；’肖去されません。 

-「オフ」を選ぶと起動画面が表示されなくなります。 




























付録 

都市名一覧 


ワールドタイムで「現在地」および「目的地」に指定できる都巿名です。 


地域 

都巿名 

ビデオ出力 

地域 

都市名 

ビデオ出力 

北米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 

ダカール 

PAL 


アンカレジ 

NTSC 

西アジア 

アルジェ 

PAL 


バンクーパー 

NTSC 


ヨハネスブルグ 

PAL 


サンフランシスコ 

NTSC 


イスタンブール 

PAL 


ロサンゼルス 

NTSC 


カイ □ 

PAL 


カルガリー 

NTSC 


エルサレム 

PAL 


デンパー 

NTSC 


ナイロビ 

PAL 


シカゴ 

NTSC 


ジッダ 

PAL 


マィァミ 

NTSC 


テヘラン 

PAL 


トロント 

NTSC 


ドバイ 

PAL 


ニューヨーク 

NTSC 


カラチ 

PAL 


ハリファックス 

NTSC 


カブール 

PAL 

中南米 

メキシコシティ 

NTSC 


マーレ 

PAL 


リマ 

NTSC 


デリー 

PAL 


サンティアゴ 

NTSC 


コロンボ 

PAL 


カラカス 

NTSC 


カトマンズ 

PAL 


ブエノスアイレス 

PAL 


ダッカ 

PAL 


サンバウロ 

PAL 

東アジア 

ヤンゴン 

NTSC 


リオデジャネイロ 

PAL 


バンコク 

PAL 

3 — □'ソバ 

リスボン 

PAL 


クアラルンプール 

PAL 


マドリード 

PAL 


ビエンチャン 

PAL 


ロンドン 

PAL 


シンガポール 

PAL 


バリ 

PAL 


プノンペン 

PAL 


アムステルダム 

PAL 


ホーチミン 

PAL 


5ラノ 

PAL 


ジャカルタ 

PAL 


□-マ 

PAL 


香港 

PAL 


コペンハーゲン 

PAL 


化京 

PAL 


ペルリン 

PAL 


上ミち 

PAL 


プラハ 

PAL 


マニラ 

NTSC 


ストックホルム 

PAL 


台北 

NTSC 


ブダペスト 

PAL 


ソウル 

NTSC 


ワルシャワ 

PAL 


東京 

NTSC 


ァテネ 

PAL 


グアム 

NTSC 


ヘルシンキ 

PAL 




モスクワ 

PAL 
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地域 

都巿名 

ビデオ出力 

オセアニア 

パース 

PAL 


アデレード 

PAL 


シドニー 

PAL 


ヌー メア 

PAL 


ウ X リントン 

PAL 


才ークランド 

PAL 


パゴパゴ 

NTSC 


ちを-ネ刀期設定 （ P .34) の際に「現在地」としていずれかの都市名を選ぶ 
一 と、「ビデオ出力」欄に示したビデオ出力方式が自動的に設定されま 
す。 

• け i 設定」メニュー「ワールドタイム」で「現在地」を変更した場合 
は、必要に応じて手動でビデオ出力方式を変更してください。 












初期設定一覧 


工場出荷時の設定を表に示します。 

各メニュー項目の中で初期設定値があるものについて表示内容の意ホ 
を示します。 

ラストメモリ設を 

する：カメラの電源をオフ(こしても現在の設定（ラストメモリ） 
が保存される。 

しない：カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る。 

^ :「する」/「しない」は「モードメモリ」 （ P .97) の設定による。 

リ七ット設定 

する：リセット （ P .163) で初期設定に戻る。 

しない：リセットしても設定がイ呆存される。 


• 「〇撮影」ゾニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

記録サイズ 

因面 (3264x2448) 

する 

する 

P.83 

画質 

★ ★ (ファイン） 

する 

する 

P.85 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 


する 

P.87 

AF エリア 

[] (マルチ） 

する 

する 

P.89 

感度 

才ート 


する 

P.90 

露出補正 

±0.0 

X 

する 

P.76 

動画 

記録サイズ 

画] (640x480) 

する 

する 

P-101 

画質 

★ ★★ 

CS . ファイン） 

する 

する 

P.103 

フレームレート 

30fps 

する 

する 

P-104 

カラーモード 

フルカラー 

する 

する 

P.10 己 

Movie SR 

が（オン） 

する 

する 

P.106 

デジタルズーム 

が（オン） 


する 

P.75 

クイックビュー 

1 秒 

する 

する 

P.92 

モード 

メモリ 

ストロボモード 

が（オン） 

— 

する 

P.81 

ドライブモード 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.72 、 

P.73 

フ オー カスモード 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.79 

ズーム位置 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.74 

MF 位置 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.80 
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名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス足 

参照 

モード 

メモリ 

ホワイトバランス 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.87 

感度 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.90 

露出補正 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.76 

デジタルズーム 

が（オン） 

— 

する 

P.75 

DISPLAY 

□ 讨フ） 

— 

する 

P.77 、 

P.113 

フアイル No. 

が（オン） 

— 

する 

— 

シャープネス 

-- + (標準） 

する 

する 

P.93 

おを 

-■ + (標準） 

する 

する 

P.94 

コントラスト 

-- + (標準） 

する 

する 

P.95 

日付写し込み 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.96 


•「 Xi 設定 J メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

サウンド 

音量 

3 

する 

する 

P -149 

超動音 

1 

する 

する 

シャッター音 

1 

する 

する 

操作音 

1 

する 

する 

セルフタイマー音 

が（オン） 

する 

する 

日時設定 

表示スタイル（年月日） 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .37 

表示スタイル（時間） 

初期設定による 

する 

しなし、 

日付 

初期設定による 

する 

しなし、 

時刻 

初期設定による 

する 

しなし、 

ワールド 
タイ厶 

ワールドタイム設定 

な（現在地） 

する 

する 

P .153 

目的地（都市） 

現在地と同じ 

する 

しなし、 

目的地（夏時間） 

現在地と同じ 

する 

しなし、 

現在地（都市） 

初期設定による 

する 

しなし、 

現在地（夏時間） 

初期設定による 

する 

しなし、 

Language/ 言語 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .34 

フォルダ名 

日付 

する 

する 

P .156 

USB 接続 

PC 

する 

する 

P .157 

ビデオ出力 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .158 

LCD の明るさ 

-- + (標準） 

する 

する 

P .159 

ェコモー ド 

5秒 

する 

する 

P .160 

オートパワーオフ 

3 分 

する 

する 

P .161 

クイック拡大 

□ 讨フ） 

する 

する 

P .112 



















































名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

グリ—ンボタン 

グリーンモード 

する 

する 

P.55 

ガイド表示 

が（オン） 

する 

する 

P.162 


• 再生モードパレット I 頁目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥み 

日ス疋 

参照 

スライド 

ショウ 

表 7 F 間隔 

3 砂 

する 

する 

P-114 

画面効果 

ワイプ 

する 

する 

効果音 

が（オン） 

する 

する 

お動画面設定 

Option ゴ画面 1 

する 

する 

P-164 


• キーによる操作 


名称 

機能 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥み 

日ス疋 

参照 

CE ] ボタン 

動作モード 

囚モード 

— 

— 

— 

ズーム /作伞/辱 
レ パー 

ズ ーム 位置 

広角端 


する 

P.74 

十字 キー 

▲ 

ドライブモード 

□ (標準） 


する 

P.72 、 

P.73 

▼ 

撮影モード 

m (才—卜 

ピクチャー） 

する 

する 

P.52 

◄ 

ストロボモード 

ち A (才ート） 


する 

P.81 

► 

フオーカスモード 

AF (標準） 


する 

P.79 

MENU ボタン 

メニュー 表不 

撮影モード： 

「〇 メニユー」 
再生モード： 

… メニュ ー J 

— 

— 

P.47 

OK/D に PLAY 

ボタン 

情報表示 

-- + (標準） 


する 

P.77 、 

P.113 


@ 



































撮影モードごとの使える機能/使えない機能 


11モードむかの撮影モードで設定した方が使用可能 
「動画」設定値に準ず 
m (自動追尾）は不可 
撮影中は不可 
高感度オート固定 

顔認識 AF 機能のため、 [] (マルチ）に固定 


設定でき、動作にも反映されます。 

固定設定のため変更できません。 

設定はできますが、動作には反映されません。 
設定できません。 



誦 

FJIIK) 

の 

m 


ホ 

(CD) 

团 

^ み 

或阴 

巧 

巧 

© 

な 

ち A (才ート） 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

O 

o 

〇 

〇 

〇 

® (発光禁止） 

〇 

〇 

〇 

〇 

▲ 

X 

O 

o 

〇 

〇 

〇 

4 (強制発光） 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

ろ（才ート+ホ目） 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

ろ（強制+ホ目） 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

S 巧（ソフト） 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

の（セルフタイマー） 

〇※ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

短 （2 秒セルフタイマー） 

〇※ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

m (連続撮影） 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

o 

X 

〇 

X 

〇 

AF (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

A (マクロ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

st (スーバーマク □) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

X 

〇 

A (無限遠） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

PF (バンフオーカス） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

MF (マこュアルフォ-カス） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

記録サイズ 

▲ 

〇 

〇 

〇 

〇※ 2 

A 

o 

▲ 

〇 

〇 

〇 

画質 

▲ 

〇 

〇 

〇 

〇※ 2 

A 

o 

▲ 

〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

▲ 

▲ 

〇 

〇 

〇 

A 

o 

o 

▲ 

▲ 

▲ 

AF エリア 

▲ 

▲ 

〇 

〇 

〇※ 3 

A 

o 

o 淵 

〇 

▲ X6 

〇 

感を 

▲ 

〇 

〇 

〇 

▲ 

A 

▲ X5 

o 

〇 

〇 

〇 

露出補正 

X 

X 

〇 

〇 

〇※ 4 

A 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

動画 

X 

A 

A 

A 

〇 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

デジタルズーム 

▲ 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

o 

o 

〇 

X 

〇 

クイックビュー 

▲ 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

モードメモリ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

O 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

o 

o 

X 

X 

X 

彩度 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

o 

o 

X 

X 

X 

コントラスト 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

o 

o 

X 

X 

X 

日付写し込み 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

o 

o 

〇 

〇 

〇 
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別売アク七サリ- 



本機には、別売アクセサリーとして]; I 下の製品が用意されています。 
( X )の製品は同巧品と同じものです。 


• 電源関連 

巧電式リチウムイオンバッテリー D - LI 63 が） 

バッテリー充電器キット K - BC 的 J 

(パ'ンテリー充電器 D - BC 63 ( X )、 AC コード D - C 02 J のセット） 

AC アダプターキット K - AC 64 J 

(AC アダプター D - AC 64 、AC コード D - C 02 J のセット） 

バッテリー充電器、および AC アダプターは、セットでのみ販売してお 
ります。 


• ケーブル類 

USB ゲーブ J レ I - USB 7 ( X ) 

AV ケーブル I - AVC 7 が） 

• ストラップ 
O - ST 20 が） 

0- ST 24 本革を使ったリッチなレザーストラップです。 
0- ST 8 シルバーに 輝く チェーン ストラップです。 

O - ST 30 表面をビニールコートしたストラップです。 


• カメラケース 
0- CC 71 




カメラを使用中に、液晶モニターに表示されるメツセージには u 下の 
よラなものがあります。 


電池容量がなくなりま 
した 

バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電器で巧 
電してください。 （ P .23) 

内蔵メモリーの空き容 
量がありません 

内蔵メモリー /SD メモリーカードに容量いっぱいの画槪 
が保存されていて、これし:1上画儉を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットする力、不要な画像を 
消'去してください。 （ P .26、 P .118) 

撮影済み画像の画質または記録サイズを変えると保存で 
きる可能性があります。 （ P .125) 

力ードの空き容量があ 
りません 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともじできませ 
ん。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合も 
あります。 

力ードがフォーマット 
されていません 

つホーマ 、、 J 卜されていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフォーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています。 （ P .148) 

カードがロックされて 
います 

SD メモリーカードがライトプロテクトされています。 

Cp .28) 

圧縮に失敗しました 

画儉の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 
一度撮影または保存してください。 

画像/音声がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像や音声が保存されて 
いません。 

動画記録を中止します 

動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合 
じ表示されます。 

消‘去中です 

画儉や音声を消‘去中に表示されます。 

再生できません 

このカメラでは再生できない画像や音声を再生しようと 
しています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合 
があります。 

フォルダが作成できま 
せん 

最大のフォルダ番号 （999) で最大のファイル番号 （9999) 
が使用されているため、画像を保存できません。新しい SD 
メモリーカードをセットするか 、 SD メモリーカードを 
フォーマットしてください。 Cp .148) 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像や音声を消'去しようとした場合に 
表不されます。 

記録中です 

画像がまだ記録中に、囚モードに切り替えたとき、また 
はプロテクト、 DPOF 設定記録中に表示されます。画像ま 
たは設定の記録が終了したら表示が消'えます。 

処理中です 

画儉処理などじ時間がかかり5秒 LU 上スルー画像が表示で 
きないとき、または SD メモリーカードや内蔵メモリーを 
フォーマット中に表示されます 


172 



















この機能を使用するに 
は、グリーンモードを解 
除してください。 

グリーンモードでは使用できません。グリーンボタンを押 
して、グリーンモードを解除してください。 （P. 目 6) 

処理できる画徹があり 
ません 

画像/音声ファイルが1つもない場合に表示されます。 

この画撒/音声を処理で 
きません 

処理できないファイルを編集しようとすると表示されま 
す。 

力ー ドが入っていませ 
ん 

SD メモリーカードがセットされていないが態で「画儉/音 
声コピー J を選がすると表示されます。 

力ードの空き容量が足 
りません 

画像/音声をコピーでき 
ません 

SD メモリーカード/内蔵メモリーにコピーに必要な空き 
容量がありません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を 
消'去してください。 （P.26、P.118) 

内蔵メモリーの空き容 
量が足りません 
画像/音声を コピーで き 
ません 

正しく処理できません 
でした 

赤目補正処理ができなかった場合に表示されます。 


Pic 旧 ridge 機能を使用する場合に、液晶モニターに表示されるメッセー 
ジ(こは材下のようなものがあります。 


用紙が少なくなりまし 
た 

接続したプリンターの用紙が少なくなった場合に表示さ 
れます。 

インクが少なくなりま 
した 

接続したプリンターのインクが少なくなった場合じ表示 
されます。 

用紙がありません 

接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。 

インクがありません 

接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。 

プリンターエラーです 

接続したプリンターからエラーメッセージが送られた場 
合に表示されます。 

データエラーです 

接続したプリンターからデータに関してのメッセージが 
送られた場合に表示されます。 

用紙が詰まりました 

接続したプリンターで紙詰まりが起こった場合に表示さ 
れます。 

接続エラーですプリン 
夕一を確認してくださ 
し、 

Pic 旧 ridge 接続に失敗しました。接続を確認してもう一度 
やり直してください。 （P.138) 

処理できる画偷があり 
ません 

印刷できる画像がない場合に表示されます。 

DPOF 設定が正しくあり 
ません 

DPOF 指定印刷ができない場合に表示されます。 


173 























現象 

原因 

説明 

電源が入らない 

バッテリーが入ってい 
ない 

バッテリーが入っているか確認し、入っ 
ていなければ入れてください。 

バッテリーの入れかた 
を間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してくだ 
さい。©©表示[こしたがってバッテリー 
を入れなおしてください。 (p.21) 

バッテリーの残量がな 
い 

バッテリーを充電してください。 （P.20) 

液晶モニターじ何 
も表示されない 

パソコンに接続してい 
る 

パソコンじ接続しているときは、液晶モ 
ニターは常にオフじなります。 

AV 機器に接続してい 
る 

AV 機器に接続しているときは、液晶モニ 
ターは常にオフじなります。 

液晶モニターの表 
示が確認しづらい 

液晶モニターの明るさ 
が暗く設定されている 

「設定」メニューの 「LCD の明るさ」で 
明るさを調整してください。 （P.1 己 9) 

節電機能（エコモード） 
が働いている 

節電機能が働いていると、一定時間操作 
しないときじ、液晶モニターの明るさが 
自動的に暗くなります。何かのボタン操 
作をすると、元の巧るさじ戻ります。 
「設定」メニューの「エコモード」で「才 
フ」に設定することで、節電機能が働か 
ないようにすることもできます。 
(p.160) 

シャツターが切れ 
なし、 

スト□ボが充電中 

ストロボ充電中は撮影できません。充電 
が完了すると撮影できます。 

SD メモリーカードま 
たは内蔵メモリーに空 
き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画儉を消'去してく 
ださい。 （P.26、118) 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

撮影した写真が暗 
し、 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

被写体までの距離が遠すぎると、撮影し 
た画像が暗くなります。ストロボの光が 
とどく範囲で撮影してください。 
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現象 

原因 

説明 

ピントが合わない 

才ートフオーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

いったん撮りたいものと同じ距離じあ 
るピントの合いやすいものにピントを 
固定（シャッターボタン半押し）したま 
ま、撮りたい構図に変えてシャッターを 
切ります。 （ P .40) あるいはマニュアル 
フォーカスを使用してください。 （ P .80) 

AF エリアに被写体が 
入っていなし、 

液晶モニター中央の AF エリアに、ピント 
を合わせたいものを入れてください。撮 
りたいものが、 AF エリアにない場合 
は、いったん撮りたいものを AF エリアに 
入れて、ピントを固定（シャッターボタ 
ン半押し）したまま、撮りたい構図に変 
えてシャッターを切ります。 

ストロボが発光し 
なし、 

ストロボの発光方法が 
® (発光禁止）になっ 
ている 

才ートまたは4 (強制発光）に設定して 
ください。 （ P .81) 

ドライブモードが国！ 
フォーカスモードが ii 
撮影モードが 

これらのモードではストロボは発光し 
ません。 

パソコンとの USB 
接続がうまくいか 
なし、 

PictBridge モードに 
なっている 

カメラの USB 接続モード rpcj に切り 
替えてください。 （ P .1 己 7) 

プリンターとの 
USB 接続がうまく 
いかなし、 

転送モードが 「 PCJ じ 
なっている 

転送モードを 「 Pic 旧 ridge 」 に切り替え 
てください。 Cp .138) 


静電気などの影響じより、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。 
このような場合じは、バッテリーを入れ直してみてください。入れ直してから再度、 
電源をオンじしてカメラが正常に動作すればが障ではありませんので、そのままお使 
いいただけます。 
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主な仕様 




型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンバクトタイプデジタルスチルカメラ 

有効画素数 

800巧画案 

撮像素モ 

総画素数850万画素、 

原色フィルター/インターライントランスファー 1/2.35 型 CCD 


記録画素数 

静止画 

画（3264x2448)、画 (2592x1944) 

百面（2304x1728)、困 (2048x1536) 

画](1600x1200)、 m (1024x768) 

M (640x480) (ピクセル） 

※フレーム合成は函（2048x15%)に固定 


動画 

M (640x480)、 M (320x240) ピクセル 

に0感度 

オート、マニュアルり SO 50/100/200/400/800/1600/3200) 
5^150才ートにおいてはに〇 50〜800の間で自動調整 

X Digital SR (ぶれ軽減)モード遇お時はに〇才ートにおいても ISO 3200 
まで自動調整 

記録方式 

静止画 

JPEG (Exif2.2)、DCF 準拠、 DPOF 対応、 

PictBridge 対応、 PRINT Image Matching III 対応 


動画 

AVI (Motion JPEG 準拠)、約 30fps/ 約 15fps (フレーム/秒)、 
PCM 方式-モノラル音声付、フルカラー•セピア-白黒切替 
可、動画手ぶれ補正機能が 


音声 

ボイスメモ、ボイスレコード： WAVE (PCM) 方■式モノラル 

画質 

静止画 

★ ★★ (S. ファイン）、 ★★ (ファイン）、 ★ (エコノミー） 


動画 

★ ★★ (S. ファイン）、 ★★ (ファイン）、 ★ (エコノミー） 


記録媒体 内蔵メモリー(約 52.1MB)、SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード 


撮影枚数と時間 
静止画 


E) 

付 



★★★ (S. ファイン） 

★ ★ (フアイン） 

★ (エコノミー) 

内蔵 

メモリー 

256MB 

内蔵 

メモリー 

256MB 

内蔵 

メモリー 

256MB 

画] 3264x2448 

13枚 

62枚 

26お 

121枚 

40枚 

186枚 

画] 2592x1944 

21枚 

97お 

40枚 

186枚 

58枚 

267枚 

画] 2304x1728 

26枚 

121枚 

52枚 

242枚 

75枚 

346枚 

画] 2048x1536 

33枚 

1己1枚 

6己枚 

299枚 

95枚 

435枚 

画] 1600x1200 

52枚 

242枚 

87枚 

401枚 

128お 

586枚 

M 1024X 768 

104枚 

476枚 

175枚 

802枚 

222お 

1016枚 

圓640X 480 

208枚 

953枚 

303お 

1386枚 

416枚 

1906枚 
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撮影枚数は目安です。 SD メモリーカードや被写体により実際の撮影枚数は異なるこ 
とがあります。 































動画/音声 



30 fps 

1己 fps 

音声 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

巧蔵 

メモリー 

256 MB 

IW 1 

640 x 480 

★★★ 

49砂 

3分47抄 

1分38抄 

7分28秒 

41分17秒 

3時間 

8分53秒 

★ ★ 

1分日秒 

5分5お' 

2分13秒 

10分10秒 

★ 

1分41お 

7分42秒 

3分16砂 

14分57秒 

[WI 

320 x 240 

★ ★女 

1分19秒 

6分3砂 

2分31秒 

11分33秒 

★女 

1分47秒 

8分12秒 

3分28秒 

15分53秒 

★ 

2分31秒 

11分33砂 

5分3砂 

23分6秒 


撮影時間*録音時間は目安です。 SD メモリーカードや被写体じより実際の撮影時間‘ 
録音時間は異なることがあります。 


ホワイトバランス 

才~卜、太陽光、 

日陰、白熱な、蛋光な、マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

6.3 mm 〜 18.9 mm 

C 35 mm フィルム換算： ；36 mm 〜 108 mm 相当） 


n 直 

F 3.1 〜 F 己.9 


レンズ構成 

己群6枚（非巧面レンズ4枚使巧） 


スームち式 

電動式 


撮影範囲 

約 47 mmx 約 35.2 mm を画面いっぱいじ撮影可 
能（スーパーマクロモード時） 


レンズバリア 

電動式 

デジタルズーム 

撮影時 

最大約4倍（光学3倍ズームと合わせ、最大約 
12倍ズーム相当のズーム倍率） 

液晶モニター 

3.0 型 TFT カラー 
約23万画素 

LCD (バックライト付）、明るさ調整機能付、 

再生機能 

1コマ、インデックス （9 画面）、拡大（最大8倍まで、スクロー 
ル可）、フォルダ表示、カレンダー表示、回転表示、音声再生、 
ボイスメモ再生、スライドショウ、動画再生、ヒストグラム表 
示、白とび•黒つぶれ表示、選が消'去、画像/音青コピー、デジ 
タルフィルタ（白黒、セピア、ホ、桃、紫、青、緑、黄、色抽 


出（白黒+ホ、白黒+緑、白黒+青）、ソフト）、明るさフィル 
夕、トリミング、リサイズ、フレーム合成、赤目補正、プロテ 
クト、 DPOF 機能あり、起動画面設定 
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フォーカスモード 

オー トフ ォ - 
フ ォー カス、 

-カス、マクロ、スーパーマクロ、無限遠、パン 
マニュアルフ オー カス 


方式 

撮徹素子による TTL コントラスト検出方式 

9 点 AF (マルチ/スポット/自動追尾切替可） 


合焦域（レンズ ノーマル：約 0.4m 〜〇〇 ( ズーム全域ただし望 
前面から） 遠時のみ 0.6m 〜〇〇) 

マクロ ：約 0.1m 〜約 1.0m (広角時） 

スーバーマク□: 

約 0.05 m 〜約 0.4m 
遠景 ： 〇〇 (ズーム全域） 

パンフォーカス： 

静止画約 1.4m 〜〇〇 (広角時)、 

約 5.8m 〜〇〇 (望遠時） 

動画 約 0.5m 〜〇〇 (広角時)、 

約 2.0m 〜〇〇 (望遠時） 

マニュアルフォーカス： 

約 0.1m 〜〇〇 (に角時)、 

約 0.6m 〜〇〇 (望遠時） 

X ピクチャーモードで「ポートレート」「美肌」 
選が時のみ、顔認識 AF 可 


フォーカス 

□ック 

シャッターボタン半押しじよる 

露出機構 

測光方式 

撮慷案子による TTL 測光（分割測光） 


露出補正 

±2EV (1/3EV ステップで設定可能） 

撮影モード 

グリーン、オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、ボイ 
スレコーディング、風景、花、美既、ポートレート、サーフ& 
スノー、スポーツ、 Digital SR (ぶれ轻減)、キッズ、ペット、料 
理、 フレーム合成 

動画 

連続録画時間 

約 1 秒〜内蔵メモリー /SD メモリーカードの 
容量いっぱいまで（ただし最大で 2GB までの 
制限あり） 

デジタルフィルタ 

白黒、セピア、赤、が L 紫、青、緑、黄、色抽出（白黒+ホ、白 
黒+緑、白黒+青)、ソフト 

ン ヤツ ター 

型式 

メカニカル併巧電子シャッター 


速度 

約 1/2000 秒〜約 4 秒 

ストロボ 

型式 

赤目軽減機能付オートストロボ 


発光モード 

才ート（低照度時)、発光禁止、強制発光、オー 
卜+赤目軽減、強制発光+赤目軽減（夜景モー 
ド時のみ低速シンクロ可能） 


撮影範囲 

広角時：約 0.2m 〜約 5.5m (ISO 才ートの条件に 
おいて） 

望遠時：約 0.6m 〜約 2.9m (ISO オートの条件に 
おいて） 

ドライブモード 

1 コマ撮影、セルフタイマー撮影（約 10 秒後、約 2 抄後)、連続撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、 

制御時間：約 10 秒、約 2 秒 
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電源 

充電式リチウムイオンバッテリ ー D 丄旧3、 AC アダプターキット（別売） 

バッテリー寿命 

撮影可能枚数 
200枚 

※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定を 
件による目をであり、使用条件により変わ 
ります。 （ CIPA 規格抜粋：液晶モニター ON 、 
ストロボ使用率50%、23で） 


巧生時間 

210分 

X 時間は当社の測定条件による目をであり、 
使用条件じより変わります。 


動画撮影時間 

70分 



曰ド 跡 曰'時间 

260分 


最大充電時間 

約120分 


入出カポート 

PC / AV 端子、 DC 入力端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL (モノラル音） 

PictB ridge 

対応プリンター 

円 ctBridge 対応のプリンター 


印刷モード 

1画像印刷、全画像印刷、 DPOF 印刷 


用紙サイズ指定 

力ード、し2しハガキ、 100 mmx 150 mm 、 4"が"、 
8" x 10"、 レター、 irx 17"、 A 4、 A 3、プリンター 

饥ホ 

日ス疋 


用紙タイプ指定 

★★★、★★、★、プリンター設定 


印刷品費設定 

★ ★女、 ★★、★、 プリンター設定 


' ； ) 、ち^曰定 

あり、なし、プリンター設定 

大きさ 

95.5 (幅） X 58 

(高） X 19 ( 厚 ） mm (操作部、突起部を除く） 

質量 

120 g (バツテリ 

-、 SD メモリーカード含まず） 

撮影時質量 

140 g (バツテリ 

一、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

専用バッテリー、バッテリー充電器、 AC コード、 USB ケーブル、 
AV ケーブル、ソフトウェアに D - ROM ) 、ストラップ、使用説 
巧書、簡単ガイド、保証書 
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索引 


記号 

「〇撮影」メニユー . 50 

〇モード . 9,107 

囚ボタン . 43, 45 

囚モード . 9,107 

け1設定」メニュー . 51 

fH グリーンモード . 66 

みグリーンボタン ....... 44, 46,55 

而消'去 . 42,118 

♦ 望遠 . 74 

♦♦♦広角 . 74 

a 拡大表示 . 111 

因9画面表示 . 109 

のセ J レフタイマー . 72 

圓才ートピクチャー . 53,60 

店]プログラム . 53,62 

阴夜景 . 53,68 

C 動画 . 53 

をボイスレコーディング 
. 53,143 

風景 . 53 

蜡花 . 53 

鍊美肌 . 53,64 

巧ポートレート . 53, 64 

一^ 5^スポーツ . 53 

g ((i))Digital SR (ぶれ軽減） 

録 . 53,63 

感キッズ . 53 

巧*®0♦ペット . 54, 71 

抑料理 . 54 

田フレーム合成 . 54, 69 


数字_ 

9画面表示 H . 109 

A 

AC アダプター . 25 

AF エリア . 89 

AV 機器 . 117 

D 

Digital SR. 53, 63 

DPOF 印吊 IJ . 142 

DPOF 設定 . 135 

I 

に〇感度 . 90 

M 

MENU ボタン . 44, 46 

Movie SR. 106 

N 

NTSC 方式 .158 

0 

OK/D ほ PLAY ボタン . .. 44,46 

P 

PAL 方式 .158 

PictBridge .138 

S 

SD メモリーカード .26 

u 

USB 接続モード .157 






















































あ行 


ホ目軽減ろ®4 ....... 

. 81, 82 

ホ@補正 . 

. 134 

明るさフィルタ… 

. 131 

色抽出フィルタ… 

. 130 

液晶モ-夕一の明るさ . 1朗 

エコモード . 

. 160 

才ートち A . 

. 81 

才ート AWB . .. 

. 87 

才ートパワーオフ 

. 161 

オートフォーカス 

. 89 

音の種類 . 

. 149 

音声を再生 . 

. 145 

音声を消'去 . 

. 119 

音青を付ける（ボイスメモ） 


. 146 

音青を録音 . 

. 143 

音量を変更 . 

. 145,149 

か行 


カードチェック… 

. 32 

回串五表示 . 

. 42 

ガイド表示 . 

. 59,162 

顔検出機能 . 

. 54 

拡大表示 a . 

. 111 

画質 . 

...... 29, 85,103 

画素数 . 

. 83 

カラーモード ....... 

. 105 

簡単撮影モード… 

. 66 

感度 . 

. 90 

起動画面 . 

. 164 

強制発光ち . 

. 81 

記録サイズ . 

29, 30,83,101 

クイック拡大 ....... 

. 112 

クイックビュー… 

. 40, 92 

グリーンボタン® 

....... 44, 46, 55 


グリーンモード ■... 

. 66 

黒つぶれ . 

. 17 

堂光灯觸 . 

. 87 

言語 . 

34,155 

コピー . 

. 128 

コントラスト . 

. 95 

さ巧 

再生 . 41,107, 116, 145,147 

ち生モード . 

. 33 

再生モードパレット . 

. 57 

彩度 . 

. 94 

サウンドの設定 ........ 

. 149 

撮影可能枚数 . 

. 30 

撮影情報 . 

77,113 

撮影モード . 

. 52 

撮影モードパレット . 

. 52 

時刻切替 . 

. 154 

シャープネス . 

. 93 

シャッターボタン ..... 

.. 40,43,45 

十字キー . 

. 44, 46 

ミ肖去雨 . 

42,118 

初期設定 . 

. 34 

S 黒 . 

.... 105,130 

白とび . 

. 17 

スーパーマクロホ…. 

. 79 

ズーム ♦♦♦♦. 

. 74 

ズームレパー . 

. 43,45 

ストラップ . 

. 19 

スト□ボ . 

. 81 

スライドショウ . 

. 114 

設定を保存 . 

. 97 

設定をリセット . 

. 163 

説明を見る . 

. 59 

セピア . 

.... 105,130 

セルフタイマーの…. 

. 72 











































































全押し（シャッターボタン） ...40 


ソフト巧？ . 81 

ソフト（デジタルフィルタ） 
. 130 

た行 

太陽光裙 . 87 

デジタルズーム . 75 

デジタルフィルタ . 130 

手ぶれ . 74, 77 

テレビ . 117 

電源 . 20, 32 

電源スイッチ . 32,43,45 

電池残量表示画 . 23 

動画を再生 . 116 

動画を撮影 . 99 

トリミング . 127 

な行 

内蔵メモリー参照 . 107 

日時 . 37,151 

は行 

白熱なみ . 87 

パソコン . 157 

発光禁止⑥ . 81 

バッテリー . 21 

バッテリーを充電 . 23 

がバッテリーをセット . 21 

y - 半押し（シャッターボタン） ...40 

^ハ°ンフォーカス PF . 79 

日陰日、 . 87 

ヒストグラム . 78 

日付写し込み . 96 

日付ごとに保存 . 156 

ビデオ出力方式 . 158 

標準 AF . 79 


ピントの合わせ方 . 79 

ファイル No . 97 

フォーカスモード . 79 

フォーマット . 148 

フォルダ表示 . 110 

プリンターに接続 . 138 

プリント . 138 

プリントサービス店 . 135 

フレーム合成 . 132 

フレームレート . 30,104 

プロテクト〇 "H . 123 

別売アクセサリー . 171 

変換プラグ . 23 

ボイスメモ . 146 

ホワイトバランス . 87 

ま巧 

マクロ化 . 79 

マニュァル a . 87 

マニュアルフォーカス MF ..... 79 

巧限遠 A . 79 

メニューを呼び出す . 55 

モードメモリ . 97 

ら巧 

リサイズ . 125 

連続撮影國 . 口 

露出をネ甫正 . 76 

わ巧 

ワ ー J レドタイム . 153 
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アフターサー ビスについて 


1. 本製品が万一さ女障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。 

修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり個包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析にお立ちます。 

2. 保話期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保話期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃請掛りに 
つきましても、輸送方まによっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保罰期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 ■ UU 外の誤操作等）により生じたさ女障。 

-当社の指定するサービス機関む外で巧われた修理 • 改造-分解による故障。 

-火災■天災-地変等による故障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 

や手入れの不備（本体内部に砂■ホコリ■液体かぶり等）によるが障。 

• 修理ご依頼の際に保話書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保話期間甘降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リじつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しておりま 
す。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間 j；t 
後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合 
わせください。 

6. ミち外でご使用じなる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、【9> 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口/ 

にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] g 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ックアップリぺアサービス 



全国（一部の離島を除く）どこからでも均一料金で修理品 ffl 包資材のお 
届け-修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 
する便利なサービスです。 


電話受付 

0120 -737-919 (フリーダイヤル） 

03-3975-4314 (携帯. IP 電話- PHS 用） 

受付時間：午前9:00〜午後5:00 

(± •日•祝日-年末年始および弊社休業日を除く） 

インターネット受付 

URL : http://service.pentax.jp/reDair.html 

FAX 受付 

FAX : 03-3975-4318 

インターネット受付の URL アドレスから FAX 申込書をダウン 
口ードしてお使いください。 


[宅配便-郵便修理受付-修理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス（な）ま日本修理センター 03-3975-4341 (代) 
干 175-0082 ま京都板橋区高島平 6-6-2 

ペンタックス（み）流通センター内 
営業時間：午前9:00〜午後5:00 

(± •日•祝日および弊社休業日を除く） 

付ペンタックスサービス（均 0 西日本修理センター 06-6271-7996 (代) 
録 干 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 

営業時間：午前9:00〜午後5:00 

(± •日•祝日および弊社休業日を除く） 



お客巧を口のご案内 


ペンタックスホームページアドレス 

http :// www . pentax . co . jp / 

[幹社製品に関するお問い合わせ] 

おぎ様相談センター 査 S , 

ナビダイヤル0570 -001313 

( 市内通話料金でご利用いただけます。） 

携帯電話、 PHS および IP 電話の方は、右記の電話番号を 
ご利巧ください。 

窗 03-3960-3200 (代） 

干 174-8639 ま京都板橋区前野お 2-36-9 


営業時間 午前9 : 00 〜 午を6 : 00 

(± •日•ネ兄日および魄社休業日を除く） 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録じご協力いただきますよう、お 
願い申し上げます。 

付属しています CD - ROM と弊社ホームぺージから登録が可能です。 

同栖の rpc 接続ガイド」（表面右下）をご参照ください。 



for your 
precious moments 


ペンタックス株式会社 

〒 174-8639 ま京都板橋区前野む 2-36-9 


々仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
57969 


01-200709 
Printea in Vietnam 









